
4

28

44

54

60

62

76

88

94

• Ограниченного срока использования (одноразовые)
• От микроорганизмов и химических факторов
• От микроорганизмов и химических факторов при грубых механических работах

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY 

  DYNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOGY

ЗАЩИТА 
ОТ ПОРЕЗОВ

ЗАЩИТА 
ОТ ВИБРАЦИИ

ЗАЩИТА 
ОТ УДАРОВ

ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Nomex

ЗАЩИТА 
ОТ ХИМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ

ЗАЩИТА 
ОТ ПОНИЖЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР

ЗАЩИТА 
ОТ ПОВЫШЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР

ЗАЩИТА 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Манипула Специалист сегодня — это первый российский бренд профессиональных СИЗ рук 
c готовым комплексом эффективных решений конкретных задач в области охраны труда и 
снижения травматизма на рабочем месте.

Пропаганда потребления качественных средств защиты, отвечающих современным 
требованиям стандартов безопасности, честный и открытый диалог, исключение 
компромиссов, когда речь идет о здоровье Человека, поддержка и реализация лучших 
международных практик — все это фундаментальные принципы деятельности Компании, 
ведущие к конкретным результатам в повышении производительности труда, обеспечении 
комфорта и безопасности при выполнении работ.

в России лицензированный 
производитель СИЗ рук 
из волокон Kevlar®, 
Dyneema® 
и Dyneema® Diamond 
Technology

по обеспечению 
работников 
профессиональными 
СИЗ рук

по объему 
выпускаемых 
профессиональных 
СИЗ рук в России

2018

2016

2014

2013

2012

2010

2008

Подтверждение серийного выпуска продукции 
на всех производственных площадках в рамках 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты».

Разработка и вывод на рынок уникальных для того 
времени СИЗ рук от пониженных температур.

Вступление в Ассоциацию разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

Запуск российского производства СИЗ рук 
для защиты от порезов из волокна Dyneema® 
Diamond Technology и СИЗ рук при сварочных 
работах.

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY  

  DYNEEMA
® DIAMOND TECHNOLOGY

Получение статуса лицензионного производителя 
на территории России от компании 
Royal DSM N.V. (волокно Dyneema®).

Разработка и запуск в серию СИЗ рук 
от вибрации.

Запуск производства перчаток для защиты 
от ударов.

Открытие проектно-экспериментального центра 
в г. Дубай (ОАЭ). 

Создание бренда Manipula Specialist®.

Разработка собственной технологии покрытия 
SlipGrip.

Первая пара профессиональных перчаток нашла 
своего потребителя.

Получение статуса лицензионного производителя 
на территории России от компании 
E.I. du Pont de Nemours and Company (DuPont).

Запуск производства СИЗ рук для защиты 
от порезов из волокна Kevlar®.
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КАЗАХСТАН

ПАКИСТАН

ШРИ-ЛАНКА

БАНГЛАДЕШ

ВЬЕТНАМ

ЯПОНИЯ

ТАИЛАНД

МАЛАЙЗИЯ

БЕЛАРУСЬ

ОАЭ

БЕЛЬГИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Собственное 
производство

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

Москва

Краснодар

Новосибирск

Барнаул

Проектно- 
экспериментальный 

центр

Центральный 
офис
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСПРОИЗВОДСТВО

ЗАЯВКА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

РАЗРАБОТКА ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВИЛЬНЫМИ СИЗ РУК

АУДИТ РАБОЧЕГО МЕСТА

ПОДБОР ГОТОВЫХ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕНИЙ

СОГЛАСОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ РАБОТНИКОВ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ВЫБОРУ ДИСТРИБЬЮТОРА, 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТГРУЗКИ

ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
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Хлопок
Натуральное волокно. Хорошая 
гигроскопичность, комфорт 
и термостойкость (100-130 °С).

Джерси (трикотажное ворсистое 
полотно из 100% хлопка)
Улучшает механическую защиту, 
впитывает влагу, снимает усталость 
с рук и обеспечивает отличную 
термоизоляцию.

Интерлок 
(трикотажное полотно из 100% хлопка)
Улучшает механическую защиту и 
отлично впитывает влагу.

Кожа, спилок
Натуральный материал, 
получаемый выработкой 
шкур животных. Отличные 
механические характеристики, 
водоотталкивающие свойства 
и термостойкость.

Шерсть
Натуральное волокно. 
Отличная гигроскопичность 
и теплоизоляция. Эластичный, 
устойчивый к сминанию 
материал.

Акрил
Синтетическое волокно на основе 
природного газа. Отличная прочность, 
термопластичность, свето- 
и износостойкость.

Нейлон
Полиамидное волокно. Высокие 
показатели на истирание и разрыв. 
Термостойкость до 150 °С. Хорошая 
воздухопроницаемость и отличная 
чувствительность.

Полиэфир
Синтетическое волокно. Высокая 
стойкость к истиранию, отличная свето- 
и атмосферостойкость.

Dyneema®
Разработка компании Royal DSM 
N.V. Высокомолекулярные волокна 
на основе нефти. Имеют отличную 
стойкость к порезам, истиранию, 
воздействию влаги, УФ-излучениям 
и химическому воздействию. Волокно 
адаптируется к температуре кожи, 
благодаря чему рука не потеет, 
а влага выступает на внешней стороне 
перчатки.

Sapphire Technology
Инновационный антипорезный 
материал на основе 
высокомодульного полиэтилена. 
Дополнительно имеет высокую 
стойкость к истиранию 
и раздиру. Позволяет 
изготавливать тонкие и 
недорогие перчатки с высоким 
уровнем защиты от порезов.

Kevlar®
Разработка компании DuPont. 
Пара-арамидное волокно, 
устойчивое к порезам, 
истиранию и тепловому 
воздействию (до 450 °С). Не 
плавится и не поддерживает 
горение.

Nomex
Разработка компании DuPont. 
Высокотехнологичный материал, 
представляющий собой 
уникальное сочетание мета-
арамидных, пара-арамидных 
и антистатических волокон. 
Обладает высокой механической 
прочностью и термической 
стойкостью.
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Воздействие нефти, масел

Воздействие кислот, щелочей

Воздействие низких t°

Воздействие высоких t°

Эластичность

Прокол

Разрыв

Порез

Истирание

Полиуретан ПВХ Нитрил Латекс Неопрен

Комфорт в работе

Защита от низких t° �
	�	���� .
	��	
�••�����
	�����•� 5����
Kevlar®TechnologySapphire Technology
�	
�••�
��
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ABCDEF

EN407

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза

МАРКИРОВКА СИЗ РУК

СИЗ маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, что 
является свидетельством того, что данная продукция соответствует требованиям безопасности ТР ТС 019/2011, всех 
ТР ТС, действие которых на них распространяется, которые предусматривают нанесение такого знака обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

На что необходимо обращать внимание при приобретении и поставке СИЗ рук:

Конструктивное исполнение, 
соответствующее требованиям 
защиты и эргономики, 
предъявляемым предприятием.

Наличие маркировки и 
эксплуатационной документации 
в соответствии с требованиями п. 
4.10. ТР ТС 019/2011 и внутренними 
регламентирующими требованиями 
предприятия (при наличии).

Наличие документов об оценке 
соответствия, подтверждающих 
безопасность СИЗ рук.

п. 4.10. ТР ТС 019/2011. Маркировка средств индивидуальной защиты (кроме 
ДСИЗ) должна соответствовать следующим требованиям:

4.10.1. Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь 
маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на потребительскую упаковку. Маркировку 
на потребительской упаковке можно не наносить в случае, если упаковка прозрачная и обеспечивает 
разборчивость, легкочитаемость нанесенной на изделие маркировки. Если маркировку невозможно нанести 
непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.
Трудноудаляемая этикетка — прикрепляемая к изделию этикетка, которая должна обеспечить доведение 
информации до конечного потребителя с исключением возможности ее утраты при обращении продукции на 
рынке и использовании.
Обращение средств индивидуальной защиты — стадии жизненного цикла СИЗ, включающие производство, 
перевозку, хранение, реализацию, применение и утилизацию на единой таможенной территории Таможенного 
союза.
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Cat. IICat. II

ПОЛИУРЕТАН

ПОЛИУРЕТАН

НЕЙЛОН НЕЙЛОН

4131A1131A

EN 16350EN 388:2016EN 16350EN 388:2016

ХЛОПОК

Класс риска — 1Класс риска — 1Класс риска — 1

Основа: фильдекос
Без покрытия
Манжет: подгиб края, резинка на запястье
Длина: 225-255 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Упаковка: 12/300

Основа: нейлон, медные волокна
Покрытие: полиуретан
Манжет: оверлок из термонити
Длина: 230-260 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 1/12/120

Основа: нейлон, медные волокна
Покрытие: полиуретан
Манжет: оверлок из термонити
Длина: 200-230 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2003

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN ISO 21420:2020
EN 16350:2014
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN ISO 21420:2020
EN 16350:2014
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Дышащая основа из фильдекоса 
высочайшего качества гарантирует 
комфортное выполнение самых точных 
операций, требующих максимальной 
тактильной чувствительности

Перчатки имеют фасонный крой без 
швов в местах сгиба, благодаря чему 
швы не натирают суставы пальцев

Вшитая эластичная тесьма для фиксации 
на руке

Втачной большой палец для удобства 
при выполнении работ

Поверхность не оставляет отпечатков 
пальцев

Манжет выполнен в виде подгиба края

Бесшовная «дышащая» основа 
из нейлона с медными волокнами
Полиуретановое покрытие на ладони 
для повышения сцепных свойств 
Модель разработанна для 
нейтрализации ESD-разряда, 
генерирующегося в ходе сборочных 
работ, связанных с микроэлектроникой
Удельное поверхностное электрическое 
сопротивление <107 Ом
Вертикальное электрическое 
сопротивление RV<1,0x108 Ом 
Оверлок из термонити с цветовой 
индикацией размера

Бесшовная «дышащая» основа 
из нейлона с медными волокнами
Полиуретановое покрытие на кончиках 
пальцев для повышения сцепных свойств 
Модель разработанна для 
нейтрализации ESD-разряда, 
генерирующегося в ходе сборочных 
работ, связанных с микроэлектроникой
Удельное поверхностное электрическое 
сопротивление <107 Ом
Вертикальное электрическое 
сопротивление RV<1,0x108 Ом
Оверлок из термонити с цветовой 
индикацией размера

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы примененияСферы примененияСферы применения

Соответствие стандартамСоответствие стандартамСоответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Минимальные риски

Защитные свойстваЗащитные свойства

Тонкие перчатки для точных 
работ

Специальная модель 
для защиты изделий 
от ESD-разряда

Специальная модель 
для защиты изделий 
от ESD-разряда

артикул TT-44 (MG-103)артикул MG-164артикул MG-163
АТОММИКРОСТАТИКМИКРОСТАТИК

Cat. I

EN 388:2003

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: интерлок
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный

Длина: 250-280 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 12/120

Основа: интерлок
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный

Длина: 250-280 мм
Размеры: 8, 9, 10, 11
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает перчаткам 
стойкость к легким и средним механическим нагрузкам, 
химическим воздействиям в зоне полимерного покрыти, при 
этом сохраняя высокую чувствительность пальцев

Основа из 100% хлопка (интерлок) обеспечивает рукам 
традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования 
влаги

Трикотажная манжета надежно фиксирует руку в перчатке 
во время работы, защищая запястные вены от механических 
повреждений, а также попадания пыли и грязи

 Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает перчаткам 
стойкость к легким и средним механическим нагрузкам, 
сохраняя высокую чувствительность пальцев

Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Основа из 100% хлопка (интерлок) обеспечивает рукам 
традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования 
влаги

Трикотажная манжета надежно фиксирует руку в перчатке 
во время работы, защищая запястные вены от механических 
повреждений, а также попадания пыли и грязи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Универсальная защита с дополнительной 
защитой от слабых химических воздействий

Универсальная защита с сохранением 
тактильной чувствительности

артикул 
TNL-05P (MG-222)

артикул 
TNL-05 (MG-223)

ТЕХНИК 
ЛАЙТ РП

ТЕХНИК 
ЛАЙТ РЧ

Cat. II Cat. II

ИНТЕРЛОК

10
0%  ХЛОПОК

ИНТЕРЛОК

10
0%  ХЛОПОК

3111X 3111X

EN 388:2016 EN 388:2016

НИТРИЛ НИТРИЛ
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4X21B

EN 388:2016

Класс риска — 2Класс риска — 2

Основа: джерси
Покрытие: нитрил
Манжет: крага

Длина: 280 мм
Размеры: 10, 11
Упаковка: 12/120

Основа: джерси
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный

Длина: 270-290 мм
Размеры: 8, 9, 10, 11
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2003
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Усиленное покрытие обеспечивает отличную стойкость при 
грубых механических работах и надежный захват в различных 
средах. Защищает от масел, нефтепродуктов, кислот и 
щелочей

Покрытие на ладони выполнено в виде песчаных гранул для 
улучшения сцепных свойств

Основа из джерси добавляет перчатке гигроскопичность и 
смягчение ударных нагрузок

Манжет-крага в случае опасности позволяет мгновенно 
сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой

Защита от повышенных температур при контакте с нагретой 
поверхностью до 250 °С

Тройное нитриловое покрытие обеспечивает повышенную  
стойкость к тяжелым механическим нагрузкам
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Основа из 100% хлопка (джерси) обеспечивает рукам 
максимальный комфорт,  абсорбирование влаги и оглощение 
ударных нагрузок

Трикотажная манжета надежно фиксирует руку в перчатке 
во время работы, защищая запястные вены от механических 
повреждений, а также попадания пыли и грязи

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойстваЗащитные свойства

Отличная стойкость к грубым механическим 
воздействиям с дополнительной защитой 
от проколов и повышенных температур

Отличная стойкость к механическим 
воздействиям и дополнительная 
защита от проколов

артикул 
TN-90 (MG-228)

артикул 
TN-04 (MG-227)

ГЕРКУЛЕСТЕХНИК РЧ

ДЖЕРСИ

10
0%  ХЛОПОК

ДЖЕРСИ

10
0%  ХЛОПОК

2×

Cat. II Cat. II

артикул TN-02 (MG-226)
ТЕХНИК КЧ

Манжет: крага
Размеры: 9, 10, 11

3×3×

4242

EN 388:2003

НИТРИЛ НИТРИЛ

Класс риска — 2

Основа: нейлон
Покрытие: нитрил
Манжет: сплошной, крага

Длина: 270-290 мм
Размеры: 8, 9, 10, 11
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2003
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Усиленное акрилонитрилбутадиеновое покрытие 
обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим 
нагрузкам и придает эффект липкости

Бесшовная гибкая нейлоновая основа обеспечивает рукам 
традиционно высокий уровень тактильной чувствительности и 
абсорбирования влаги

Мягкая манжет-крага сохраняет форму и в случае опасности 
позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с 
агрессивной средой

Полный облив дополнительно защищает от агрессивных 
жидкостей в зоне покрытия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Обновление самого популярного решения
для защиты рук при высоких механических 
нагрузках

артикул MG-229
ТЕХНИК

Cat. II

4242

EN 388:2003

НЕЙЛОН НИТРИЛ

Класс риска — 2

Основа: джерси
Покрытие: нитрил
Манжет: крага

Длина: 270-290 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Тройное нитриловое покрытие обеспечивает повышенную  
стойкость к тяжелым механическим нагрузкам

Основа из 100% хлопка (джерси) обеспечивает рукам 
максимальный комфорт,  абсорбирование влаги и оглощение 
ударных нагрузок

Полный облив дополнительно защищает от агрессивных 
кислот и щелочей в зоне покрытия

Манжет-крага в случае опасности позволяет мгновенно 
сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Самое популярное решение для защиты 
рук при высоких механических нагрузках

артикул 
TN-01 (MG-224)

ТЕХНИК КП

ДЖЕРСИ

10
0%  ХЛОПОК

2× 2×

Cat. II

артикул TN-03 (MG-225)
ТЕХНИК РП

Манжет: трикотажный

3×

4X21B

EN 388:2016

НИТРИЛ

3×



М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

С
К

И
Е 

В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Я
Х

И
М

И
Ч

Е
С

К
И

Е 
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

П
О

Н
И

Ж
Е

Н
Н

Ы
Е 

Т
Е

М
П

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы
П

О
В

Ы
Ш

Е
Н

Н
Ы

Е 
Т

Е
М

П
Е

Р
А

Т
У

Р
Ы

M
A

N
IP

U
L

A
 S

P
E

C
IA

L
IS

T
®

.
З

А
Щ

И
ТА

 О
Т

 М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Й

42 43

ЛАТЕКС

Фланелевая основа абсорбирует влагу и снижает ударные нагрузки

Швы прошиты двойной армированной нитью

Дополнительная вставка из спилка на ладони

Жесткая прорезиненная крага для дополнительной защиты 
запястных вен. В случае опасности позволяет быстро сбросить 
перчатку с руки

Ладонь, большой и указательный пальцы сделаны из цельного куска 
спилка

Высококачественный воловий спилок класса А+ толщиной 1,4 мм по 
оригинальному крою, исключающему швы в местах сгибов пальцев

Фланелевая основа абсорбирует влагу и снижает ударные нагрузки

Швы прошиты двойной армированной нитью

Жесткая прорезиненная крага для дополнительной защиты 
запястных вен. В случае опасности позволяет быстро сбросить 
перчатку с руки

Ладонь, большой и указательный пальцы сделаны из цельного куска 
спилка

Высококачественный воловий спилок класса А+ толщиной 1,4 мм по 
оригинальному крою, исключающему швы в местах сгибов пальцев

Класс риска — 2Класс риска — 2Класс риска — 2

Основа: текстильный 
материал, кожевенный спилок
Подкладка: фланель
Манжет: крага

Толщина: 1,4 мм
Длина: 260-270 мм
Размеры: 10, 11
Упаковка: 12/72

Основа: текстильный 
материал, кожевенный спилок
Подкладка: фланель
Манжет: крага

Толщина: 1,4 мм
Длина: 260-270 мм
Размеры: 10, 11
Упаковка: 12/72

Основа: интерлок
Покрытие: латекс
Манжет: трикотажный

Длина: 260-280 мм
Размеры: 8, 9, 10
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2003

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2003

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Основа интерлок обеспечивает рукам традиционно высокий 
для хлопка уровень комфорта и абсорбирования влаги

Рифленая текстура поверхности из плотного латекса 
обеспечивает отличный захват предметов, а также высокую 
стойкость к истиранию и проколам

Толщина рабочей зоны дает возможность контакта с нагретой 
поверхностью до 250 °С

Частичный облив тыльной стороны для улучшения 
воздухообмена

Трикотажная манжета надежно фиксирует руку в перчатке 
во время работы, защищая запястные вены от механических 
повреждений, а также попадания в манжету пыли и грязи

Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойстваЗащитные свойстваЗащитные свойства

Максимальная защита от повышенных 
механических нагрузок в сухих средах

Защита от повышенных механических 
нагрузок в сухих средах

Рифленая текстура исключает проскальзы-
вание предметов

артикул 
SPL-72 (MG-292)

артикул 
SPL-71 (MG-291)

артикул 
TL-12 (MG-241)

СТАЛКЕР ПРОСТАЛКЕРБАРХАН РЧ

Cat. II Cat. IICat. II

EN 388:2016

2131X

ИНТЕРЛОК

10
0%  ХЛОПОК

42444243

EN 388:2003EN 388:2003

СПИЛОКСПИЛОК



ЗАЩИТА 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

ЗАЩИТА
ОТ ПОРЕЗОВ
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ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

Модель Артикул Размер Длина Материалы Конструк-
ция

EN 388:2016
*ГОСТ EN 388-2012

**EN 388:2003

EN 407:2004
*ГОСТ EN 
407-2012

Защитные 
свойства

ГОСТ 
12.4.183-91 1149-5

DuPontTM Kevlar®

Арамакс Слим MG-301 8, 9, 10 250-270 
мм

Основа: Kevlar®
Без покрытия 2342* *X1XXXX Ми Мп 

Тп100

Арамакс Слим 
Грип MG-311 8, 9, 10 250-270 

мм
Основа: Kevlar®
Покрытие: SlipGrip 2342* *X1XXXX Ми Мп 

Тп100

Арамакс Лайт MG-302 8, 9, 10 250-270 
мм

Основа: Kevlar®
Покрытие: SlipGrip 2441* *X1XXXX Ми Мп 

Тп100

Арамакс Грип MG-312 9, 10 250-260 
мм

Основа: Kevlar®
Покрытие: SlipGrip 2441* *X1XXXX Ми Мп 

Тп100

Арамакс Лат KVL-37
(MG-341) 9, 10 260-270 

мм
Основа: Kevlar®
Покрытие: латекс 3343  Ми Мп 

Тп250 Нс Нм

Арамакс Армор MG-303 9, 10 260-270 
мм

Основа: Kevlar® 
Армор
Без покрытия

2541* *X2XXXX Ми Мп 
Тп250

Арамакс Сливз KV-56
(SL-306)  450, 560 

мм
Основа: Kevlar®
Без покрытия 1343* *X2XXXX

Арамакс Сливз KV-86
(SL-307)  

450, 560 
мм

Основа: Kevlar®
Без покрытия 1342* *X1XXXX

Арамакс 
напульсник

KV-89
(SL-305)

 100 мм Основа: Kevlar®
Без покрытия 1342* *X1XXXX

Пара-арамидное волокно

Арамакс Нит KVN-36
(MG-321) 9, 10 260-270 

мм

Основа: 
пара-арамид, 
стекло, нейлон, 
лайкра
Покрытие: NFT®

4532** X1XXXX Ми Мп 
Тп250 Нс Нм +

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

Модель Артикул Размер Длина Материалы Конструк-
ция

EN 388:2016
*ГОСТ EN 388-2012

**EN 388:2003

Защитные 
свойства

ГОСТ 
12.4.183-91 1149-5

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

Dyneema® Diamond Technology

Даймонд Сплит MG-491 10 280 мм
Основа: Dyneema® Diamond 
Technology, нейлон
Покрытие: спилок

4544* Ми Мп 
Тп100

Даймонд ПУ 3 DDP-97
(MG-462) 7, 8, 9, 10 230-260 

мм

Основа: Dyneema® Diamond 
Technology
Покрытие: полиуретан

3X42B Ми Мп Нс Нм +

Даймонд ПУ 4 DDP-96
(MG-463) 7, 8, 9, 10 230-260 

мм

Основа: Dyneema® Diamond 
Technology
Покрытие: полиуретан

4X42C Ми Мп Нс Нм +

Даймонд ПУ 5 DDP-95
(MG-464) 7, 8, 9, 10 230-260 

мм

Основа: Dyneema® Diamond 
Technology
Покрытие: полиуретан

4X43D Ми Мп Нс Нм +

Даймонд MG-401 8, 9, 10 250-280 
мм

Основа: Dyneema® Diamond 
Technology, нейлон
Без покрытия

4542* Ми Мп

Даймонд Сливз SL-406  350 мм
Основа: Dyneema® Diamond 
Technology
Без покрытия

4543*

Sapphire Technology

Стилкат Нит 3 HPN-112
(MG-421) 8, 9, 10

240-260 
мм

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: нитрил

4343** Ми Мп Нс Нм +

Нима ПУ DNP-55
(MG-461) 8, 9, 10

230-260 
мм

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: 
полиуретан, нитрил

4X43B Ми Мп Нс Нм +

Стилкат ПУ 3 HPN-106
(MG-465)

6, 7, 8, 
9, 10

240-260 
мм

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: полиуретан

3X42B Ми Мп Нс Нм +

Стилкат ПУ 5 HPN-107
(MG-466)

7, 8, 9, 
10, 11

240-270 
мм

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: полиуретан

4X43C Ми Мп Нс Нм +
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Класс риска — 2 Класс риска — 2Класс риска — 2 Класс риска — 2Класс риска — 2

Основа: Kevlar®
Покрытие: SlipGrip
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-270 мм
Размер: 8, 9, 10
Упаковка: 1/100

Основа: пара-арамид, 
стекло, нейлон, лайкра
Покрытие: NFT®
Манжет: двойной оверлок
Длина: 260-270 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 1/12/72

Основа: Kevlar®
Покрытие: SlipGrip
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-270 мм
Размер: 8, 9, 10
Упаковка: 1/100

Основа: Kevlar® Armor
Манжет: двойной оверлок
Длина: 260-270 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 1/100

Основа: Kevlar®
Покрытие: латекс
Манжет: двойной оверлок
Длина: 260-270 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 1/100

Основа: Kevlar® 
Обработка края: двойной оверлок
Длина: 450 мм, 560 мм  
Размеры: универсальный 
Упаковка: 1/30
Возможно изготовление любой длины под 
индивидуальные требования заказчика.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012 ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252 2013 
ГОСТ EN 388 2012 

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ EN 407-2012

Бесшовная основа высокой плотности 
вязки 13 петель на дюйм из волокна 
Kevlar® дает максимальную защиту от 
скользящих порезов, при этом обладая 
отличной воздухопроницаемостью

Отличная стойкость к разрыву (в 5 раз 
выше стали при одинаковой массе)

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера

Глубокая рифленая текстура рабочей 
поверхности из нитрила обеспечивает 
отличный сухой и масляный захват, 
обеспечивая защиту при работе с 
нефтепродуктами, а также при контакте 
с нагретой поверхностью до 250 ˚C

Удобная анатомическая форма снижает 
усталость рук

Бесшовная основа обеспечивает 
стойкость к порезам и истиранию. 
Отличная стойкость к разрыву. Не 
поддерживает горение и не плавится

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера

Бесшовная основа высокой плотности 
вязки 10 петель на дюйм из волокна 
Kevlar® дает максимальную защиту от 
скользящих порезов, при этом обладая 
отличной воздухопроницаемостью.

Отличная стойкость к разрыву (в 5 раз 
выше стали при одинаковой массе)

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера

Бесшовная основа с плотностью вязки 10 
петель на дюйм из усиленного волокна 
Kevlar® Armor имеет максимальный 
уровень защиты от порезов, сохраняя 
высокие термоизоляционные свойства 

Отличная стойкость к разрыву. Не 
поддерживает горение и не плавится 

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера 

Бесшовная основа высокой плотности 
вязки 10 петель на дюйм из волокна 
Kevlar® дает максимальную защиту от 
скользящих порезов, при этом обладая 
отличной воздухопроницаемостью

Отличная стойкость к разрыву (в 5 раз 
выше стали при одинаковой массе)

Двойной оверлок с цветовой 
индикацией размера

Для предотвращения возникновения 
микробной среды 
и устранения неприятных запахов после 
производственного процесса перчатка 
прошла антибактериальную обработку 
Sanitized Actifresh®

Два слоя Kevlar® многократно 
увеличивают защиту руки от 
механических и термических рисков

Двойной оверлок в районе ладони 
и технологического выреза под большой 
палец

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходуРекомендации по уходу Рекомендации по уходуРекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы примененияСферы применения Сферы примененияСферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартамСоответствие стандартам Соответствие стандартамСоответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойстваЗащитные свойства Защитные свойстваЗащитные свойства

Защита рук от порезов 
в сочетании с высокой 
тактильной чувствительностью

Защита от порезов и проколов 
в масляной среде

Защита рук от порезов 
в сочетании с высокой 
тактильной чувствительностью

Максимальная защита 
от порезов

Защита от порезов и проколов 
во влажных средах

Комплексная защита всей 
руки от порезов, искр и брызг 
металла

артикул MG-311 артикул KVN-36 (MG-321)артикул MG-302 артикул MG-303артикул KVL-37 (MG-341) артикул KV-56 (SL-306) 
АРАМАКС СЛИМ ГРИП АРАМАКС НИТАРАМАКС ЛАЙТ АРАМАКС АРМОРАРАМАКС ЛАТ АРАМАКС СЛИВЗ

2342

ГОСТ EN
388-2012

Покрытие: SlipGripБез покрытия
артикул MG-301 артикул MG-312

АРАМАКС СЛИМ АРАМАКС ГРИП

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

2441 2541

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
388-2012

3344

ЛАТЕКС

X1XXXX

EN 407:2004

4532

EN 388:2003

Cat. II

НИТРИЛ

X1XXXX X1XXXX 2541

ГОСТ EN 
407-2012

ГОСТ EN 
407-2012

ГОСТ EN 
407-2012

EN 388:2003
EN 407:2004
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
388-2012

1343

1342

X2XXXX

ГОСТ EN
407-2012

X1XXXX

ГОСТ EN
407-2012

2×

Основа: Kevlar® 
(двухслойный)
Упаковка: 1/50

АРАМАКС 
СЛИВЗ
артикул KV-86

Основа: Kevlar® 
Обработка края: 
двойной оверлок
Длина: 100 мм 
Размер: 
универсальный 
Упаковка: 1/50

артикул KV-89 (SL-305)

АРАМАКС 
НАПУЛЬСНИК
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Класс риска — 1 Класс риска — 1

Основа: Dyneema® Diamond Technology
Покрытие: полиуретан
Манжет: двойной оверлок
Длина: 230-260 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 12/120

Основа: Dyneema® Diamond Technology
Покрытие: полиуретан
Манжет: двойной оверлок
Длина: 230-260 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Бесшовная основа с плотностью вязки 
18 петель на дюйм из волокна Dyneema® 
Diamond Technology — уникальная 
защита от порезов без применения 
стали или стекловолокна
Тончайшие волокна создают ощущения 
«второй кожи»
Влага и тепло моментально выводятся на 
поверхность материала, оставляя руку 
в постоянной прохладе
Полимерное покрытие прошло проверку 
на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм)
Удобная анатомическая форма снижает 
усталость рук
Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера, дополнительная цветовая 
индикация уровня пореза

Бесшовная основа с плотностью вязки 
15 петель на дюйм из волокна Dyneema® 
Diamond Technology — уникальная 
защита от порезов без применения 
стали или стекловолокна
Тончайшие волокна создают ощущения 
«второй кожи»
Влага и тепло моментально выводятся 
на поверхность материала, оставляя 
руку в постоянной прохладе
Полимерное покрытие прошло проверку 
на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм)
Удобная анатомическая форма снижает 
усталость рук
Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера, дополнительная цветовая 
индикация уровня пореза

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Новая технология защиты 
от порезов

Новая технология защиты 
от порезов

артикул DDP-97 (MG-462) артикул DDP-96 (MG-463)
ДАЙМОНД ПУ 3 ДАЙМОНД ПУ 4

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

EN 388:2016

3X42B

Cat. II Cat. II

ПОЛИУРЕТАН ПОЛИУРЕТАН ПОЛИУРЕТАН

EN 388:2016

4X42C 4X43D

EN 388:2016

Класс риска — 1

Основа: Dyneema® Diamond Technology
Покрытие: полиуретан
Манжет: двойной оверлок
Длина: 230-260 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Бесшовная основа с плотностью вязки 
13 петель на дюйм из волокна Dyneema® 
Diamond Technology — уникальная 
защита от порезов без применения 
стали или стекловолокна 
Тончайшие волокна создают ощущения 
«второй кожи»
Влага и тепло моментально выводятся на 
поверхность материала, оставляя руку 
в постоянной прохладе 
Полимерное покрытие прошло проверку 
на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм)
Удобная анатомическая форма снижает 
усталость рук
Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера, дополнительная цветовая 
индикация уровня пореза

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы применения

Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Новая технология защиты 
от порезов

артикул DDP-95 (MG-464)
ДАЙМОНД ПУ 5

Cat. II

ГОСТ EN
388-2012

НЕЙЛОН

Класс риска — 1

Основа: Dyneema® Diamond Technology, 
нейлон
Без покрытия
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-280 мм
Размеры: 8, 9, 10
Упаковка: 10/100

Основа: Dyneema® Diamond Technology
Без покрытия
Обработка края: двойной оверлок
Длина: 100, 450, 560 мм
Размер: универсальный
Упаковка: 1/50

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 388-2012

Бесшовная основа с плотностью вязки 
13 петель на дюйм из волокна Dyneema® 
Diamond Technology с добавлением 
нейлона прекрасно защищают от 
порезов без применения стали или 
стекловолокна

Влага и тепло моментально выводятся на 
поверхность материала, оставляя руку в 
постоянной прохладе

Удобная анатомическая форма снижает 
усталость рук

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера

Бесшовная основа из волокна 
Dyneema® Diamond Technology 
прекрасно защищает от порезов без 
применения стали или стекловолокна

Двойной оверлок в районе ладони и 
технологического выреза под большой 
палец

Возможно изготовление любой длины 
под индивидуальные требования 
заказчика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Защита от порезов, 
произведенная в России

Комплексная защита всей руки 
от скользящих порезов

артикул MG-401 артикул SL-406
ДАЙМОНД ДАЙМОНД СЛИВЗ

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

ГОСТ EN
388-2012

45424544 4543

НЕЙЛОН

Класс риска — 2

Основа: Dyneema® Diamond Technology, 
нейлон
Покрытие: спилок
Манжет: двойной оверлок
Длина: 280 мм
Размер: 10
Упаковка: 5/60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012

Кожаная накладка на ладони 
обеспечивает дополнительную защиту 
от механических воздействий и контакта 
с поверхностями, нагретыми до 100 °С
Удобная анатомическая форма снижает 
усталость рук
Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера
Бесшовная основа с плотностью вязки 
10 петель на дюйм из волокна Dyneema® 
Diamond Technology — уникальная 
защита от порезов без применения 
стали или стекловолокна
Влага и тепло моментально выводятся на 
поверхность материала, оставляя руку 
в постоянной прохладе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы применения

Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Комбинированная защита 
от скользящих порезов с 
превосходным захватом

артикул MG-491
ДАЙМОНД СПЛИТ

ГОСТ EN
388-2012

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

DY
NEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY                            DYNEEMA

® DIAMOND TECHNOLOGY

СПИЛОК
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ПОЛИУРЕТАН ПОЛИУРЕТАН

Бесшовная основа c плотностью вязки 10 петель на дюйм 
из волокна Sapphire Technology — HPPE/полиамид/лайкра 
с высокой стойкостью к порезам уровня С по новому 
стандарту EN

Высокие показатели на истирание, разрывную нагрузку 
и прокол
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Удобная анатомическая форма снижает усталость рук

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Класс риска — 1 Класс риска — 1

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: полиуретан
Манжет: двойной оверлок

Длина: 240-260 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/120

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: полиуретан
Манжет: двойной оверлок

Длина: 240-260 мм
Размеры: 6, 7, 8, 9, 10
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Бесшовная основа c плотностью вязки 13 петель на дюйм 
из волокна Sapphire Technology — HPPE/полиамид/лайкра 
с высокой стойкостью к порезам уровня B по новому 
стандарту EN

Высокие показатели на истирание, разрывную нагрузку 
и прокол
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Удобная анатомическая форма снижает усталость рук

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Защита от порезов высокого уровняЗащита от порезов среднего уровня

артикул 
НРP-107 (MG-466)

артикул 
НРP-106 (MG-465)

СТИЛКАТ ПУ 5СТИЛКАТ ПУ 3

Cat. II Cat. II

EN 388:2016

3X42B

EN 388:2016

4X43C4X43B

EN 388:2016

Покрытие NFT® ¾ обеспечивает защиту от истирания, 
эффективно смягчает ударные нагрузки
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Удобная анатомическая форма снижает усталость рук

Бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель на дюйм 
из волокна Sapphire Technology — высокомолекулярный 
полиэтилен/полиамид/лайкра с отличной стойкостью к 
порезам

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Класс риска — 1 Класс риска —1

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: NFT®
Манжет: двойной оверлок

Длина: 240-260
Размеры: 8, 9, 10
Упаковка: 1/12/72

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: полиуретан, 
нитрил
Манжет: двойной оверлок

Длина: 240-260 мм
Размеры: 8, 9, 10
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-201
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2003
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Рабочая часть между большим и указательным пальцем 
дополнительно усилена накладкой из нитрила, что исключает 
проскальзывание инструментов и увеличивает срок службы 
перчатки

Удобная анатомическая форма снижает усталость рук

Бесшовная основа из волокна Sapphire Technology 
с плотностью вязки 10 петель на дюйм дает превосходную 
защиту от порезов, при этом текстурированная рабочая 
поверхность из полиуретана обеспечивает надежный сухой 
и масляный захват
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Защита от порезов в масляных средах Защита от порезов с дополнительным 
усилением в зоне воздействия

артикул 
НРN-112 (MG-421)

артикул 
DNP-55 (MG-461) 

СТИЛКАТ НИТ 3 НИМА ПУ

Cat. IICat. II

ПОЛИУРЕТАН НИТРИЛНИТРИЛ

4343

EN 388:2003



ЗАЩИТА 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

ЗАЩИТА
ОТ ВИБРАЦИИ
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ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ

Класс риска — 1 Класс риска — 1

Основа: кожа, Nomex, Kevlar®
Виброслой: VibraGel®
Манжет: неопрен, застежка 
Velcro

Длина: 250-270 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/72

Основа: кожа, эластан, 
полиэфир
Виброслой: VibraGel®
Манжет: неопрен, застежка 
Velcro

Длина: 250-270 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
ГОСТ 12.4.002-97

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
ГОСТ 12.4.002-97

Комбинированная основа из смеси волокон Kevlar®, Nomex 
и натуральной кожи позволяет использовать перчатку 
во влажных средах, а также при работе с режущим 
инструментом.

Анатомический крой каждого участка и усиление в рабочей 
зоне не сковывает движения и обеспечивает дополнительную 
защиту от механических воздействий

Неопреновый манжет с застежкой Velсro надежно фиксирует 
перчатку, позволяя подобрать комфортную степень обхвата 
руки без излишнего сжатия

Эффективное снижение вибрации в диапазоне частот 
согласно ГОСТ 12.4.002-97: 8-1000 Гц — для типа 2а, 2б

Комбинированная конструкция из дублированного спандекса 
и натуральной кожи плотно облегает руку для удобства 
использования. Специальный крой усилительной накладки 
указательного пальца продлевает срок службы изделия

Анатомический крой каждого участка и усиление в рабочей 
зоне не сковывает движения и обеспечивает дополнительную 
защиту от механических воздействий

Неопреновый манжет с застежкой Velсro надежно фиксирует 
перчатку, позволяя подобрать комфортную степень обхвата 
руки без излишнего сжатия

Эффективное снижение вибрации в диапазоне частот 
согласно ГОСТ 12.4.002-97: 8-1000 Гц — для типа 2а, 2б

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Комбинированная защита от вибрации 
и скользящих порезов 
с превосходным захватом

Защита от вибрации с превосходным захватом 
и высокой тактильностью

артикул 
VG-572 

артикул 
VG-573 

ВИБЛОК ВИБЛОК

КОЖА КОЖА
ПОЛИЭФИР

Модель Артикул Размер Длина Материалы Конструкция ГОСТ
12.4.002-97

EN 388:2016
*EN 388:2003

Защитные 
свойства

ГОСТ 
12.4.183-91

Виблок VG-572 9, 10, 11 250-270 
мм

Основа: кожа, Nomex®, Kevlar®
Виброслой: VibraGEL®
Манжет: неопрен, застежка Velcro

8-1000 Гц — 2а, 2б ** Мв Ми Мп

Виблок VG-573 9, 10, 11 250-270 
мм

Основа: кожа, эластан, полиэфир
Виброслой: VibraGEL®
Манжет: неопрен, застежка Velcro

8-1000 Гц — 2а, 2б ** Мв Ми Мп

Виблок VG-571 9, 10, 11 200-230 
мм

Основа: кожа, эластан, полиэфир
Виброслой: VibraGEL®
Манжет: застежка Velcro

16-1000 Гц — 1а, 2а
8-1000 Гц — 1б

** Мв Ми Мп

Вибрест 1121-7E
(VG-574) 9, 10 250-260 

мм

Основа: хлопок, полиэфир
Виброслой (покрытие): Brick Pods®
Манжет: двойной оверлок

250-1000 Гц — 2а 3243X Мв Ми Мп Нс Нм

Виброфлекс VG-561 10, 11, 12 260-280 
мм

Основа: трикотаж
Покрытие: полиуретан
Виброслой: VibraGEL®
Манжет: застежка Velcro

16-1000 Гц — 2а, 2б 3331X Мв Ми Мп Нс Нм

** показатели находятся в стадии подтверждения в аккредитованной лаборатории

ГОСТ 12.4.002-97
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВИБРАЦИЙ
Стандарт распространяется на СИЗ рук, работающих в условиях воздействия локальной вибрации и других производственных факторов, 
усиливающих ее неблагоприятное действие на человека (влага, охлаждение и другие), и устанавливает технические требования и 
методы испытаний защитных свойств изделий.

ТИП ИЗДЕЛИЙ

Тип изделия Толщина защитной 
накладки, не более

Усилие нажатия,
не более

Эффективность, на частотах Гц, не менее

8 Гц 16 Гц 31,5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц

1а
5 мм

50 Н 1 Дб 1 Дб 2 Дб 2 Дб 3 Дб 4 Дб 5 Дб 8 Дб

1б 100 Н + + 1 Дб 2 Дб 2 Дб 3 Дб 4 Дб 6 Дб

2а
8 мм

100 Н 1 Дб 1 Дб 2 Дб 2 Дб 3 Дб 4 Дб 5 Дб 6 Дб

2б 200 Н + + 1 Дб 2 Дб 2 Дб 3 Дб 3 Дб 5 Дб

Примечание - Знак «+» означает, что эффективность должна быть положительной.

Изделия, имеющие на отдельных частотах отрицательную эффективность (повышающую передаваемую на руку вибрацию), допускается 
применять в конкретных условиях, когда уровень воздействующей на руку вибрации на этих частотах ниже санитарных норм, 
превышающих по абсолютным значениям эту отрицательную эффективность.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ). РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

Характер труда (работ) Профессия Применяемые ручные машины Средства защиты рук 
(конструкция)

Тип 
изделий

Грубые работы, требующие простого 
удержания рукоятки или нажатия на 
нее, работы рукой в целом и корпусом

Горнорабочие, 
проходчики, 
строительные рабочие, 
формовщики

Перфораторы, горные сверла,
отбойные молотки, бетоноломы, сверлильные 
машины для отверстий большого диаметра*

Рукавицы однопалые, 
перчатки трехпалые 2а

Работы, требующие обхвата 
профильных рукояток, переключения 
органов управления, удержания 
ручных машин в различном 
пространственном положении; 
пространственная работа кистью и 
нажатие пусковых устройств пальцами

Обрубщики, слесари-
сборщики, шлифовщики, 
полировщики, плотники

Рубильные молотки, гайковерты.

Шлифовальные машины с цилиндрическими и 
(или) плоскими кругами, сверлильные машины для 
средних и малых отверстий.**

Электрорубанки и пилы

Рукавицы однопалые, 
перчатки трехпалые, 
полурукавицы, полу-
перчатки

1a, 1, 2а, 2

Точные работы, требующие манипули-
рования малогабаритными предмета-
ми в пространстве, мелких, сложных и 
точных движений пальцев рук

Клепальщики, слесари-
сборщики

Клепальные авиационные молотки, зачистные 
малогабаритные молотки.*

Высокоскоростные шлифмашины и бормашины с 
фигурными шлифовальными камнями, шуруповерты, 
пневмоотвертки***

Полуперчатки, пер-
чатки 1а

* При работе применять средства зашиты с максимально достижимой эффективностью на низких частотах (ниже 63 Гц).
** При работах применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью на средних частотах (от 63 до 250 Гц).
*** При работе применять средства зашиты с высокой эффективностью на высоких частотах (выше 250 Гц).

артикул VG-571
ВИБЛОК

Эффективное снижение вибрации 
в диапазоне частот согласно ГОСТ 12.4.002-97:
16-1000 Гц — для типа 1а, 2а
8-1000 Гц — для типа 1б 

Cat. II Cat. II



M
A

N
IP

U
L

A
 S

P
E

C
IA

L
IS

T
®

.
З

А
Щ

И
Т

А
 О

Т
 В

И
Б

Р
А

Ц
И

И

58

Эффективное снижение вибрации в диапазоне 
частот 16-1000 Гц согласно ГОСТ 12.4.002-97 (тип 2а, 2б) 
за счет уникальной виброподкладки VibraGel
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм) 

Внутренняя трикотажная подкладка обеспечивает рукам 
комфорт и имеет отличную гигроскопичность

Манжет Velсro надежно фиксирует перчатку, позволяя 
подобрать комфортную степень обхвата руки без излишнего 
сжатия

Класс риска — 1 Класс риска — 1

Основа: трикотаж
Виброслой: VibraGel®
Покрытие: полиуретан
Манжет: Velcro

Длина: 260-280 мм
Толщина: 8 мм
Размеры: 10, 11, 12
Упаковка: 1/6/36

Основа: хлопок, полиэфир
Покрытие: Brick Pods®
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-260 мм

Толщина: 8 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 1/10/100

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

ГОСТ 12.4.002-97
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

ГОСТ 12.4.002-97
EN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Блоки Brick Pods® для максимально эффективной защиты 
от локальной вибрации на протяжении всего срока 
эксплуатации в диапазоне частот 250-1000 Гц согласно ГОСТ 
12.4.002-97 (тип 2а)
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Бесшовная конструкция из смеси хлопка и полиэфира 
плотностью вязки 10 петель на дюйм плотно облегает руку, 
позволяя коже дышать

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Стандартная защита от вибрацииЗащита от вибрации с отличным 
воздухообменом

артикул 
VG-561

артикул 
1121-7E (VG-574) 

ВИБРОФЛЕКСВИБРЕСТ

Cat. II Cat. II

3243X

EN 388:2016

ХЛОПОК ХЛОПОК
ПОЛИЭФИР

3331X

EN 388:2016

ПОЛИУРЕТАН
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Armortex

ДЭТРИОН 
УЛЬТРА

Гибкая и высокопрочная накладка из полиуретана на 
ладонной части эффективно защищает от проколов и грубых 
механических воздействий. Специальный трехмерный точечный 
рисунок обеспечивает отличное трение при контакте с любой 
поверхностью 

Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Неопреновый манжет с застежкой Velсro надежно фиксирует 
перчатку, позволяя подобрать комфортную степень обхвата руки 
без излишнего сжатия 

Удобная анатомическая форма снижает усталость рук 

Защитные накладки TPR из термопластичного полимера 
защищают тыльную часть кисти от возможных ударных 
воздействий 

Комбинированная конструкция из смеси высокотехнологичных 
тканей и волокон плотно облегает руку и дает непревзойденную 
защиту. Добавление в основу антипорезного волокна Sapphire 
Technology (HPPE/полиамид/лайкра) с плотностью вязки 10 петель 
на дюйм обеспечивает высокие показатели на порез уровня D по 
новому стандарту EN, истирание и разрывную нагрузку

Класс риска —1 Класс риска — 1

Основа: Sapphire Technology, 
полиэстер, микрофибра, 
пенополиуретан
Покрытие: полиуретан
Защитная накладка: TPR

Манжет: неопрен, 
застежка Velcro
Длина: 270-290 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/36

Основа: Sapphire Technology
Покрытие: NFT®
Защитная накладка: TPR
Манжет: двойной оверлок

Длина: 270-290 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/36

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

ЕN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

ЕN 388:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Покрытие из вспененного нитрила обеспечивает защиту от 
механических воздействий, эффективно смягчает ударные 
нагрузки
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Удобная анатомическая форма снижает усталость рук

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Защитные накладки TPR из термопластичного полимера 
защищают тыльную часть кисти от возможных ударных 
воздействий

Бесшовная основа с плотностью вязки 13 петель на дюйм из 
волокна Sapphire Technology — HPPE/полиамид/лайкра с 
высокой стойкостью к порезам уровня С по новому стандарту EN

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Универсальная защита 
на максимальных показателях

Максимальный уровень защиты от порезов 
и отличное сцепление с поверхностью

артикул IG-861артикул IG-821

ДЭТРИОН 
САПФИР

Cat. II Cat. II

4543CP

EN 388:2016

НИТРИЛ

ПОЛИУРЕТАН

EN 388:2016

4544DP

ЗАЩИТА 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

ЗАЩИТА
ОТ УДАРОВ



ЗАЩИТА
ОТ ХИМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ 
И МИКРООРГАНИЗМОВ
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Модель Артикул Размеры Толщина Длина Материалы EN 
388:2016

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016 Защитные свойства 1935 Заключение 

ЕСПиГТ*

СИЗ рук ограниченного срока использования

Эксперт DG-021 6. 7, 8, 9, 10 0,08 мм 245 
мм

Основа: нитрил (голубой)
Неопудренные VIRUS Type B/

KPT Вн К20 Щ20 +

Эксперт DG-022 6, 7, 8, 9, 10 0,12 мм 245 
мм

Основа: нитрил (синий)
Неопудренные  VIRUS Type B/

KPT Вн К20 Щ20 +

Эксперт DG-023 6, 7, 8, 9, 10 0,10 мм 245 
мм

Основа: нитрил (черный)
Неопудренные VIRUS Type B/

KPT Вн К20 Щ20 +

Эксперт DG-024 7, 8, 9, 10 0,13 мм 245 
мм

Основа: нитрил (синий)
Неопудренные  VIRUS Type B/

KPT Вн К50 Щ50 +

Эксперт
Техно      DG-025 7, 8, 9, 10 0,20 мм 245 

мм

Основа: нитрил Gripp 
(черный)
Неопудренные

VIRUS Type A/
JKOPST

Вн К50 Щ50 
Он Нс Нм +

Эксперт
Техно      DG-026 7, 8, 9, 10 0,20 мм 300 

мм

Основа: нитрил Gripp
(синий)
Неопудренные

VIRUS Type A/
JKOPST

Вн К50 Щ50 
Он Нс Нм

+

Эксперт
Техно      DG-027 7, 8, 9, 10 0,20 мм 245 

мм

Основа: нитрил Gripp 
(зеленый)
Неопудренные

VIRUS Type A/
JKOPST

Вн К50 Щ50 
Он Нс Нм

+

Эксперт DG-041 7, 8, 9, 10 0,12 мм 245 
мм

Основа: латекс (белый)
Опудренные VIRUS Type B/

KTS Вн К20 Щ20

Эксперт 
Ультра DG-042 7, 8, 9, 10 0,28 мм 300 

мм
Основа: латекс (синий)
Неопудренные VIRUS Type B/

KPT Вн К50 Щ50 Он

СИЗ рук от химических факторов и микроорганизмов

Блеск L-F-01
(CG-941)

6-6.5, 7-7.5, 
8-8.5, 9-9.5, 

10-10.5
0,40 мм 300 

мм

Основа: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

1010X VIRUS Type A/
KLMPST

Ми Вн К50 Щ50 
Он Нж

КЩС-1 CG-942
6-6.5, 7-7.5, 
8-8.5, 9-9.5, 

10-10.5
0,50 мм 300 

мм

Основа: латекс (двойной)
Внутренняя обработка: 
ионы серебра Silver

1011X VIRUS Type A/
AKLMNPST

Ми Вн К80 Щ50 
Он Нж

КЩС-2 CG-943
6-6.5, 7-7.5, 
8-8.5, 9-9.5, 

10-10.5
0,35 мм 300 

мм

Основа: латекс
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка

1010X VIRUS Type A/
KLMPST

Вн К50 Щ50 
Он Нж

Контакт L-F-02
(CG-945)

7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5 0,52 мм 320 

мм

Основа: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

1010X VIRUS Type A/
KLMNPT

Ми Вн К60 Щ50 
Он Нж

Форсаж L-F-14
(CG-946)

7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5 0,55 мм 320 

мм

Основа: латекс (двойной)
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

1010X VIRUS Type A/
AKLMNPT

Ми Вн К80 Щ50 
Он Нж

Цетра L-F-04
(CG-947)

7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5 0,75 мм 320 

мм

Основа: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

2020X VIRUS Type A/
AKLMNPT

Ми Вн К80 Щ50 
Он Нж

Союз LN-F-05
(CG-971)

7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5 0,70 мм 320 

мм

Основа: неопрен, латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

2110X VIRUS Type A/
AKLMNPT

Ми Вн К80 Щ50 
Он Нж Нс Нм

Химик LN-F-08
(CG-972)

7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5

0,70 мм  
320 
мм

Основа: неопрен, латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

3110X VIRUS
Type A/

AKLMNOPT
Ми Вн К80 Щ50 

Он Нж Нс Нм

Химопрен NP-F-09
(CG-973)

7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5

0,75 мм 300 
мм

Основа: неопрен
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

3110X VIRUS
Type A/

AKLMNOPT
Ми Вн К80 Щ50 

Он Нж Нс Нм

Нитрон N-U-07
(CG-921) 7, 8, 9, 10, 11 0,22 мм 330 

мм

Основа: нитрил
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка

2001X VIRUS Type A/
JKLOPT

Ми Вн К50 Щ50 
Он Нс Нм

Дизель N-F-06
(CG-922)

7, 8, 9, 10, 11 0,38 мм
330 
мм

Основа: нитрил
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление

4101X VIRUS
Type A/

AJKLMNOPT
Ми Вн К80 Щ50 

Он Нс Нм

СИЗ рук от химических факторов и микроорганизмов при грубых механических работах EN 
407:2004

Фишер L-T-17
(CG-948)

9, 10, 11 1,6 мм 300 
мм

Основа: интерлок
Покрытие: латекс 3131X MO Type B/

AKLPT X2XXXX

Ми Мп 
Вн

К60 Щ50 
Тп250

Рефлекс L-T-16
(CG-949)

7, 8, 9, 10 1,4 мм 300 
мм

Основа: интерлок
Покрытие: латекс 3131X MO Type B/

AKLPT X2XXXX

Ми Мп 
Вн

К60 Щ50 
Тп100

Шельф P-T-23
(CG-981)

9, 10, 11 1,9 мм 300 
мм

Основа: хлопок
Покрытие: ПВХ

4121X MO Type A/
AKLMPT

Ми Мп 
Вн

К80 Щ50
Нс Нм 
Тп100

Неофлекс NP-T-18
(CG-974) 11 2,1 мм

350 
мм

Основа: джерси
Покрытие: неопрен 3121X MO

Type A/
AJKLOPST X2XXXX

Ми Мп 
Вн

Кк Щ50 
Нс Нм 

Тп250 То

ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Класс риска — 2 Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: нитрил 
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 245 мм
Толщина: 0,08 мм
Размеры: 6, 7, 8, 9, 10
Упаковка: 50/500

Материал: нитрил
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 245 мм
Толщина: 0,12 мм
Размеры: 6, 7, 8, 9, 10
Упаковка: 50/500

Материал: нитрил 
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка 
Длина: 245 мм
Толщина: 0,10 мм
Размеры: 6, 7, 8, 9, 10
Упаковка: 50/500

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009 
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004

Нитриловые герметичные перчатки 
ограниченного срока использования, 
стойкие к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам

Текстура на пальцах для лучшего 
захвата

Манжет противомикробного исполнения 
вида «бисер»

Неанатомическая форма. Одинарное 
хлорирование

Допущены к контакту с пищевыми 
продуктами

Защита продукта

Нитриловые герметичные перчатки 
ограниченного срока использования, 
стойкие к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам

Текстура на пальцах для лучшего 
захвата

Манжет противомикробного исполнения 
вида «бисер»

Неанатомическая форма. Одинарное 
хлорирование

Допущены к контакту с пищевыми 
продуктами

Защита продукта

Нитриловые герметичные перчатки 
ограниченного срока использования, 
стойкие к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам

Текстура на пальцах для лучшего 
захвата

Манжет противомикробного исполнения 
вида «бисер»

Неанатомическая форма. Одинарное 
хлорирование

Допущены к контакту с пищевыми 
продуктами

Защита продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства Защитные свойства

Сверхтонкие нитриловые 
перчатки без содержания 
пудры

Прочные неопудренные 
нитриловые перчатки

Прочные неопудренные 
нитриловые перчатки

артикул DG-021 артикул DG-022 артикул DG-023
ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТ

Cat. III

0086

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-5:2016

VIRUS VIRUS VIRUSKPT KPT KPT

EN ISO
374-1:2016/Type B

EN ISO
374-1:2016/Type B

EN ISO
374-1:2016/Type B

НИТРИЛ НИТРИЛ НИТРИЛ

Cat. III

0086

Cat. III

0086

* Заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
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Класс риска — 2 Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: нитрил
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 245 мм
Толщина: 0,13 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 50/500

Материал: латекс
Внутренняя обработка: кукурузный 
крахмал USP-класса
Длина: 245 мм
Толщина: 0,12 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 50/500

Материал: латекс
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 300 мм
Толщина: 0,28 мм
Размеры: 7 ,8, 9, 10
Упаковка: 25/250

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004

Нитриловые герметичные перчатки 
ограниченного срока использования, 
стойкие к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам

Полностью текстурированная 
поверхность для лучшего захвата и 
дополнительной прочности

Манжет противомикробного исполнения 
вида «бисер»

Неанатомическая форма. Одинарное 
хлорирование

Допущены к контакту с пищевыми 
продуктами

Защита продукта

Латексные герметичные перчатки 
ограниченного срока использования, 
стойкие к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам

Гладкая рабочая поверхность для 
максимальной чувствительности

Манжет «бисер» противомикробного 
исполнения

Неанатомическая форма. Одинарное 
хлорирование

Допущены к контакту с пищевыми 
продуктами

Латексные герметичные перчатки 
ограниченного срока использования, 
стойкие к кислотам и щелочам 
средних концентраций, органическим 
растворителям (этанолу). 
Дополнительная стойкость к аминам 
(диэтиламин) 
Текстура на пальцах для работы 
в масляных и жирных средах
Полиуретановая пленка внутри для 
удобства надевания и использования
Неанатомическая форма для удобства 
использования на любой руке. Двойное 
хлорирование
Манжет противомикробного исполнения 
вида «бисер»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства Защитные свойства

Прочные неопудренные 
нитриловые перчатки

Прочные опудренные 
латексные перчатки

Латексные перчатки 
повышенной прочности 
без содержания пудры

артикул DG-024 артикул DG-041 артикул DG-042
ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТ УЛЬТРА

Cat. III

0086

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-5:2016

VIRUS VIRUS VIRUSKPT KTS KPT

EN ISO
374-1:2016/Type B

EN ISO
374-1:2016/Type B

EN ISO
374-1:2016/Type B

0465

Cat. III

2777

Cat. III

ЛАТЕКС

ЭКСПЕРТ 
ТЕХНО 

Нитриловые герметичные перчатки ограниченного срока 
использования, стойкие к кислотам и щелочам средних 
концентраций, органическим растворителями, нефти и 
нефтепродуктам (минеральным маслам)

Инновационная текстура Gripp на ладонной и внешней части 
для непревзойденного захвата

Специальная формула усиленной основы soft-stretch делает их 
более гибкими и эластичными, чем классические перчатки 

Манжет противомикробного исполнения вида «бисер»

Неанатомическая форма. Одинарное хлорирование

Допущены к контакту с пищевыми продуктами

Защита продукта

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: нитрил Gripp
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка 
Длина: 245 мм

Толщина: 0,20 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 25/250

Материал: нитрил Gripp
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 300 мм

Толщина: 0,20 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 25/250

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016

Неанатомическеая форма. Одинарное хлорирование. 
Допущены к контакту с пищевыми продуктами

Нитриловые герметичные перчатки ограниченного срока 
использования, стойкие к кислотам и щелочам средних 
концентраций, органическим растворителями, нефти и 
нефтепродуктам (минеральным маслам)

Удлиненный манжет противомикробного исполнения вида 
«бисер» увеличивает защитную зону от поражения рук

Инновационная текстура покрытия Gripp на ладонной 
и тыльной части для непревзойденного захвата

Специальная формула усиленной основы soft-stretch делает 
их более гибкими и эластичными, чем классические перчатки

Защита продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Прочные неопудренные нитриловые 
перчатки в новом дизайне

Прочные неопудренные нитриловые перчатки
с инновационным покрытием

артикул DG-025артикул DG-026

ЭКСПЕРТ 
ТЕХНО

НИТРИЛ НИТРИЛ

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-5:2016

VIRUS VIRUSJKOPST JKOPST

EN ISO
374-1:2016/Type A

EN ISO
374-1:2016/Type A

0465

Cat. III

0465

Cat. III

ЛАТЕКСНИТРИЛ

артикул DG-027
ЭКСПЕРТ ТЕХНО

ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004

ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008
Регламент (ЕС) 1935/2004
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68 69

0120

Cat. III

ЛАТЕКС

КЩС-1

Внутренняя поверхность обработана ионами серебра 
по технологии Silver

Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам и 
щелочам высоких концентраций, органическим растворителям, 
растительным и животным жирам, спиртам, пероксидам, 
альдегидам

Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный 
сухой и влажный захват

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: латекс (двойной)
Внутренняя обработка: ионы 
серебра Silver
Длина: 300 мм

Толщина: 0,50 мм
Размеры: 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5
Упаковка: 1/12/120

Материал: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 300 мм

Толщина: 0,40 мм
Размеры: 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает 
отличный сухой и влажный захват

Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам 
и щелочам средних концентраций, органическим 
растворителям, растительным и животным жирам, 
пероксидам, альдегидам

Текстура на пальцах для работы в масляных и жирных средах

Хлопковое напыление на внутренней поверхности для 
удобства надевания и использования

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Двойной барьер для химикатовБлестящее решение клининговых задач

артикул 
CG-942

артикул 
L-F-01 (CG-941)

БЛЕСК

ЛАТЕКС

1010X

EN 388:2016

KLMPST

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS

2×

1011X

EN 388:2016

AKLMNPST

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS

0598

Cat. III

1010X

EN 388:2016

KLMPST

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS

0598

Cat. III

ЛАТЕКС

Класс риска — 2

Материал: латекс
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 300 мм

Толщина: 0,35 мм
Размеры: 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 
9-9.5, 10-10.5
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам 
и щелочам средних концентраций, органическим 
растворителям, растительным и животным жирам, 
пероксидам, альдегидам

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает 
отличный сухой и влажный захват

Внутренняя поверхность без подкладки для увеличения 
тактильной чувствительности и защиты продукта 
от возможного попадания хлопковой пыли

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Простое решение для широкого круга задач

артикул 
CG-943

КЩС-2

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004
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70 71

0120

Cat. III

0120

Cat. III

ЛАТЕКС

ФОРСАЖ

Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам и 
щелочам высоких концентраций, органическим растворителям, 
растительным и животным жирам, спиртам, пероксидам, 
альдегидам

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

Текстура рабочей поверхности PROTECTOR обеспечивает 
отличный захват в жирных средах, а также при работе с 
замороженными продуктами

Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности 
для удобства надевания и использования, для снижения 
аллергических реакций на латексные протеины, а также 
комфортной термоизоляции

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 320 мм

Толщина: 0,55 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 
10-10.5
Упаковка: 1/12/120

Материал: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 320 мм

Толщина: 0,52 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 
10-10.5
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004

Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам 
и щелочам средних концентраций, органическим 
растворителям, растительным и животным жирам, 
пероксидам, альдегидам

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает 
отличный сухой и влажный захват

Хлопковое напыление на внутренней поверхности для 
удобства надевания и использования

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Рабочая поверхность PROTECTOR
специально для работы в жирных средах

Безопасный контакт с кислотами и щелочами 
повышенных концентраций

артикул 
L-F-14 (CG-946)

артикул 
L-F-02 (CG-945)

КОНТАКТ

ЛАТЕКС

1010X

EN 388:2016

KLMNPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS 1010X

EN 388:2016

AKLMNPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS

0120

Cat. III

0120

Cat. III

ЛАТЕКС

СОЮЗ

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный 
сухой и влажный захват

Двухслойные герметичные перчатки из латекса и неопрена, 
стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, 
органическим растворителям, растительным и животным жирам, 
нефти и нефтепродуктам, спиртам, пероксидам, альдегидам

Неопреновая поверхность увеличивает механическую 
прочность, стойкость к кислотам, а также гибкость и 
эластичность в холодных условиях

Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности 
для удобства надевания и использования, для снижения 
аллергических реакций на латексные протеины, а также 
комфортной термоизоляции

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: латекс, неопрен
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 320 мм

Толщина: 0,70 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 
10-10.5
Упаковка: 1/12/120

Материал: латекс
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 320 мм

Толщина: 0,75 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 
10-10.5
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает 
отличный сухой и влажный захват

Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам 
и щелочам высоких концентраций, органическим 
растворителям, растительным и животным жирам, спиртам, 
пероксидам, альдегидам

Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности 
для удобства надевания и использования, для снижения 
аллергических реакций на латексные протеины, а также 
комфортной термоизоляции

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Двойной барьер от химических 
и механических рисков

Великолепная эластичность в сочетании 
с максимальной защитой от химически 
агрессивных сред

артикул 
LN-F-05 (CG-971)

артикул 
L-F-04 (CG-947)

ЦЕТРА

ЛАТЕКС

2020X

EN 388:2016

AKLMNPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS 2110X

EN 388:2016

AKLMNPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS
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72 73

0120

Cat. III

0120

Cat. III

ЛАТЕКС

ХИМОПРЕН

Герметичные перчатки из 100% неопрена, стойкие к кислотам и 
щелочам высоких концентраций, органическим растворителям, 
растительным и животным жирам, нефти и нефтепродуктам, 
спиртам, пероксидам, альдегидам

Дополнительная стойкость к сложным эфирам (этилацетат) и 
насыщенным углеводородам (Н-гептан)

Неопрен не вызывает аллергических реакций, увеличивает 
стойкость к механическим воздействиям, а также значительно 
расширяет защиту от химических веществ

Сохраняет эластичность и комфорт при температуре до -20 °С

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный 
сухой и влажный захват

Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности для 
удобства надевания и использования, а также комфортной 
термоизоляции

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: неопрен
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 300 мм

Толщина: 0,75 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 
10-10.5
Упаковка: 1/12/120

Материал: латекс, неопрен
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 320 мм

Толщина: 0,70 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 
10-10.5
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

Герметичные перчатки из неопрена с добавлением латекса, 
стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, 
органическим растворителям, растительным и животным 
жирам, нефти и нефтепродуктам, спиртам, пероксидам, 
альдегидам

Неопреновый состав увеличивает стойкость к механическим 
воздействиям, а также значительно расширяет защиту от 
химических веществ

Сохраняет эластичность и комфорт при температуре до -20 °С

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины

Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный 
сухой и влажный захват

Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности 
для удобства надевания и использования, для снижения 
аллергических реакций на латексные протеины, а также 
комфортной термоизоляции

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Химическая стойкость к широкому спектру 
агрессивных жидкостей и эластичность до -20 °С

Универсальная защита и эластичность до -20 °С

артикул 
NP-F-09 (CG-973)

артикул 
LN-F-08 (CG-972)

ХИМИК

3110X

EN 388:2016

AKLMNOPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS3110X

EN 388:2016

AKLMNOPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS

0120

Cat. III

0120

Cat. III

ДИЗЕЛЬ

Нитриловые герметичные перчатки, стойкие к кислотам 
и щелочам высоких концентраций, органическим 
растворителям, нефти и нефтепродуктам, углеводородам, 
спиртам, пероксидам, альдегидам

Нитриловый состав не вызывает аллергических 
реакций, многократно увеличивает стойкость продуктам 
нефтепереработки и растворителям на основе нефти: Керосин, 
Нефрас, Сольвент, Бензин "Калоша" и др.

Cтойкость к насыщенным и ароматическим углеводородам, 
а также к растворителям на их основе: 646, P-4, P-5 (P-5A) и др.

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности

Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный 
захват в масляных средах и увеличивает износостойкость 
перчатки

Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности для 
удобства надевания и использования, а также комфортной 
термоизоляции

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Материал: нитрил
Внутренняя обработка: 
хлопковое напыление
Длина: 330 мм

Толщина: 0,38 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/120

Материал: нитрил
Внутренняя обработка: 
полиуретановая пленка
Длина: 330 мм

Толщина: 0,22 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Регламент (ЕС) 1935/2004
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Нитриловые герметичные перчатки, стойкие к кислотам 
и щелочам средних концентраций, органическим 
растворителям, нефти и нефтепродуктам, углеводородам, 
пероксидам, альдегидам

Дополнительная стойкость к насыщенным углеводородам 
(Н-гептан)

Нитриловый состав не вызывает аллергических реакций, 
увеличивает стойкость к углеводородам и продуктам 
нефтепереработки

Хлорирование поверхности для увеличения механической 
прочности

Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает 
отличный захват в масляных средах и увеличивает 
износостойкость перчатки

Внутренняя поверхность без подкладки для увеличения 
тактильной чувствительности и защиты продукта от 
возможного попадания хлопковой пыли

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Ультрастойкость к маслам и нефтепродуктамТактильная чувствительность в сочетании 
с прочностью

артикул 
N-F-06 (CG-922)

артикул 
N-U-07 (CG-921)

НИТРОН

4101X

EN 388:2016

AJKLMNOPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS2001X

EN 388:2016

JKLOPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

VIRUS

НИТРИЛ НИТРИЛ



М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

С
К

И
Е 

В
О

З
Д

Е
Й

С
Т

В
И

Я
Х

И
М

И
Ч

Е
С

К
И

Е 
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

П
О

Н
И

Ж
Е

Н
Н

Ы
Е 

Т
Е

М
П

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы
П

О
В

Ы
Ш

Е
Н

Н
Ы

Е 
Т

Е
М

П
Е

Р
А

Т
У

Р
Ы

M
A

N
IP

U
L

A
 S

P
E

C
IA

L
IS

T
®

.
З

А
Щ

И
ТА

 О
Т

 Х
И

М
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 Ф
А

К
Т

О
Р

О
В

74 75

0598

Cat. III

ШЕЛЬФ

Герметичные многослойные бесшовные перчатки, полностью 
покрытые поливинилхлоридом, стойкие к кислотам и щелочам 
высоких концентраций, нефти и нефтепродуктам, спиртам, 
пероксидам, альдегидам, контакту с нагретой поверхностью 
до 100 °С и механическим воздействиям

Дополнительная стойкость к насыщенным углеводородам 
(Н-гептан)

Хлопковая основа обеспечивает рукам традиционно высокий 
для хлопка уровень комфорта и абсорбирования влаги

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает 
отличный захват предметов в масляной среде и исключает 
проскальзывание предметов

Класс риска — 2

Основа: хлопок
Покрытие: ПВХ
Длина: 300 мм

Толщина: 1,9 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Универсальная защита от химических
и механических рисков

артикул 
P-T-23 (CG-981)

ХЛОПОК

4121X

EN 388:2016

AKLMPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д

ФИШЕР

Рифленая текстура поверхности из плотного латекса 
обеспечивает отличный захват предметов, а также высокую 
стойкость к истиранию и проколам

Герметичные многослойные кроеные перчатки, полностью 
покрытые натуральным латексом,стойкие к кислотам и щелочам 
средних концентраций, спиртам, пероксидам, альдегидам

Толщина рабочей зоны дает возможность контакта с нагретой 
поверхностью до 250 °С, а также термоизоляцию при работе 
с холодной поверхностью

Обеспечивает рукам традиционно высокий для хлопка уровень 
комфорта и абсорбирования влаги

Дополнительная стойкость к спиртам

Класс риска — 2

Основа: интерлок
Покрытие: латекс
Длина: 300 мм

Толщина: 1,6 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 12/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN 407:2004
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Ребристая поверхность исключает 
проскальзывание предметов

артикул 
L-T-17 (CG-948) 

ЛАТЕКС ХЛОПОК

X2XXXX

EN 407:2004

3131X

EN 388:2016

AKLPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type B

0598

Cat. III

Класс риска — 2

Основа: интерлок
Покрытие: латекс
Длина: 300 мм

Толщина: 1,4 мм
Размеры: 7, 8 ,9, 10
Упаковка: 12/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN 407:2004
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

Герметичные многослойные кроеные перчатки, полностью 
покрытые натуральным латексом, стойкие к кислотам и 
щелочам средних концентраций, спиртам, пероксидам, 
альдегидам, контакту с нагретой поверхностью до 100 °С 
и механическим воздействиям

Дополнительная стойкость к спиртам

Основа «интерлок» обеспечивает рукам традиционно 
высокий для хлопка уровень комфорта и абсорбирования 
влаги

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает 
отличный захват предметов в масляной среде и исключает 
проскальзывание предметов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Надежный барьер от химических рисков 
при интенсивной нагрузке

артикул 
L-T-16 (CG-949)

РЕФЛЕКС

ЛАТЕКС ХЛОПОК

0598

Cat. III

X2XXXX

EN 407:2004

3131X

EN 388:2016

AKLPT

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type B

0598

Cat. III

Класс риска — 2

Основа: интерлок
Покрытие: неопрен
Длина: 350 мм

Толщина: 2,1 мм
Размер: 11
Упаковка: 1/12/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN 407:2004
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием 
из неопрена, стойкие к кислотам и щелочам самых высоких 
концентраций, органическим растворителям, нефти и 
нефтепродуктам, углеводородам, спиртам, пероксидам, 
альдегидам, контакту с нагретой поверхностью до 250 °С 
и механическим воздействиям

Расширенный раструб манжеты для возможности защиты 
предплечья при работе в зимней спецодежде, а также 
моментального сброса перчатки в случае опасности

Дополнительная стойкость к спиртам и насыщенным 
углеводородам (Н-гептан)

Внутренняя хлопковая подкладка из интерлока обеспечивает 
рукам комфорт и абсорбцию влаги

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

«Тяжеловес» в защите от максимального спектра 
химических, механических и термических рисков

артикул 
NP-T-18 (CG-974) 

НЕОФЛЕКС

ХЛОПОК

X2XXXX

EN 407:2004

3121X

EN 388:2016

AJKLOPST

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/Type A



ЗАЩИТА
ОТ ПОНИЖЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР
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ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Модель Артикул Размер Длина Материал Кон-
струкция

EN 388:2016
*ГОCТ 

EN 388-2012
**EN 388:2003

EN 
511:2006

ГОСТ ЕN 
407-2012

EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016

Защитные 
свойства

ГОСТ 
12.4.183-91 1149-5

Винтер WG-701 8, 9, 
10, 11

240-270 
мм

Основа: шерсть 
50%, акрил, лайкра
Без покрытия

1141* Тн

Винтер 
Люкс WG-702 8, 9, 

10, 11
240-270 

мм

Основа: шерсть 70%, 
акрил, лайкра
Без покрытия

1141* Тн

Север WG-703 9, 10, 11 250-270 
мм

Основа: шерсть 
50%, акрил
Без покрытия

1141* Тн

Север 
Люкс WG-704 9, 10, 11 250-270 

мм

Основа: шерсть 70%, 
акрил
Без покрытия

1141* Тн

Север 
ПВХ WG-711 9, 10 250-260 

мм

Основа: шерсть 
50%, акрил
Покрытие: SlipGrip

3241* Тн Ми Мп

Север 
Сплит WG-793 9, 10 250-260 

мм

Основа: нейлон
Покрытие: спилок
Вкладыш: шерсть 
50%, акрил

4244* Тн Ми Мп

Юнит 
Хай Виз

TNHA-33
(WG-781)

8, 9, 
10, 11

250-280 
мм

Основа: нейлон
Вкладыш: акрил
Покрытие: НРТ®

3231X X2X Тн Ми Мп Нс Нм +

Юнит 
Ойл

TPB-102
(WG-782) 9, 10, 11 250-280 

мм

Основа: нейлон
Вкладыш: акрил
Покрытие: НРТ®

3231X X2X Тн Ми Мп Нс Нм +

Винтер 
Хим

TPB-101
(WG-783) 9, 10, 11 280-300 

мм

Основа: нейлон
Вкладыш: акрил
Покрытие: НРТ®

3132X 13X Тн Ми Мп Нс Нм +

Норд 
Грип

ТРВ-100
(WG-761) 9, 10, 11 280 мм

Основа: нейлон
Вкладыш: акрил
Покрытие: Coral 
Grip

3231X 12X

Тн Ми Мп 
К80 Щ50 

Вн Нс 
Нм

+

Нордик 
РП

ТР-06
(WG-784) 10, 11 280 мм

Основа: джерси
Подкладка: 
пенополиуретан
Покрытие: ПВХ

4121X 111

Тн Ми Мп 
К80 Щ50 

Вн Нс 
Нм

+

Нордик 
КП

ТР-08
(WG-785)

10, 11 280 мм

Основа: джерси
Подкладка: 
пенополиуретан
Покрытие: ПВХ

4121X 111  

Тн Ми Мп 
К80 Щ50 

Вн Нс 
Нм

+

Нордик ТР-07
(WG-786)

10, 11 300 мм

Основа: джерси
Подкладка: 
пенополиуретан
Покрытие: ПВХ

4121X 111 VIRUS Type A/
AKLMPST

Тн Ми Мп 
К80 Щ50 

Вн Нс 
Нм

+

Айсберг ТРВ-19
(WG-788)

9, 9.5-
10, 11

350 мм
Основа: хлопок
Вкладыш: акрил
Покрытие: ПВХ

4131X 121 MO Type A/
AKLMPT

Тн Ми Мп 
К80 Щ50 

Вн Нс 
Нм

+

Сталкер 
Фрост

SPL-73
(WG-791)

10, 11 260-270 
мм

Основа: текстильный 
материал, спилок
Подкладка: 
искусственный мех

4243** 12X Тн Ми Мп  
Тп250

Флагман 
Фрост

SPL-76
(WG-792) 11, 12 410 мм

Основа: спилок
Подкладка:
искусственный мех

4244* 434344
Тн Ми Мп 

Тп400 
Тр

CРЕДЫ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА СИЗ РУК 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Утеплитель Сухие среды Сухие и влажные среды

МЕХ

И
СК

УСС
ТВЕННЫ

Й

   

Материал 
покрытия

Без покрытия SlipGrip Грубые механические 
воздействия, комфорт

Работа с нефтепродуктами, 
повышенная 

износостойкость
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Использование 
утепляющего

вкладыша

Климатический 
регион (пояс)

Температура 
воздуха зимних 

месяцев

Скорость ветра 
в зимние месяцы Представительные города

С утепляющим 
вкладышем

IA (особый) -25 °C 6,8 м/с Норильск, Сургут, Тикси, Диксон

IБ (IV) -41 °C 1,3 м/с
Якутск, Оймякон, Верхоянск, Туруханск, Уренгой, 
Надым, Салехард, Магадан, Олекминск

Без утепляюще-
го вкладыша

II (III) -18 °C 3,6 м/с
Новосибирск, Омск, Томск, Сыктывкар, Челя-
бинск, Чита, Тюмень, Тобольск, Иркутск, Хаба-
ровск, Пермь, Оренбург, Астана

III (II) -9,7 °C 5,6 м/с

Архангельск, Санкт- Петербург Москва, 
Саратов, Мурманск, Нижний Новгород, Тверь, 
Смоленск, Тамбов, Казань, Волгоград, Самара. 
Минск Алматы

IV (I) -1,0 °C 2,7 м/с Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Астрахань

Величина теплоизоляции СИЗ рук в реальных условиях использования для климатических регионов (поясов) , м2*°С/Вт

IA (особый) IБ (IV) II (III) III (II)

0,497 0,551 0,403 0,377

На данный момент в РФ нет методов оценки величины теплоизоляции отдельно для средств защиты рук. Действующие 
методики (ГОСТ Р 12.4.185-99 и МУК 4.3.1901-04 ) позволяют проводить испытания только на КОМЛЕКТЕ СИЗ, включа-
ющем одежду, обувь, головной убор и перчатки. Таким образом обязательное подтверждение требованиям ТР ТС 
019/2011 может быть оформлено только на комплект СИЗ, учавствовавший в испытаниях.

КАРТА КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ (ПОЯСОВ) РОССИИ

Класс риска — 2 Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: шерсть 70%, акрил, лайкра
Без покрытия
Манжет: двойной оверлок
Длина: 240-270 мм
Размеры: 8, 9, 10, 11
Упаковка: 10/150

Основа: шерсть 50%, акрил 50%
Без покрытия
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-270 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 5/60

Основа: нейлон
Подкладка: шерсть 50%, акрил 50%
Покрытие: SlipGrip
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-270 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 5/60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012

Применимы как для самостоятельного 
использования, так и в качестве утепляющего 
вкладыша в любую другую перчатку, включая 
одноразовые

Перчатки взаимозаменяемы — удобно 
использовать на любой руке

Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

Высококачественная натуральная шерсть дает 
отличную теплоизоляцию. Акриловое волокно 
для повышения износостойких характеристик 
перчатки

Добавление в состав нити из лайкры для 
комфорта, плотного облегания руки, а также 
снятия усталостного напряжения при постоянной 
работе. Перчатка имеет потрясающую 
эластичность, после использования принимает 
исходную форму без растяжения

Применимы как для самостоятельного 
использования, так и в качестве утепляющего 
вкладыша в любую другую перчатку, включая 
одноразовые

Высококачественная натуральная шерсть дает 
отличную теплоизоляцию

Внутренний слой представляет собой махровую 
подкладку, что улучшает теплоизоляцию и 
эффективно защищает от контактного холода

Двойной оверлок с цветной индикацией размера

Перчатки взаимозаменяемы — удобно 
использовать на любой руке

Основа выполнена из нейлона с плотностью 
вязки 10 петель на дюйм — для комфорта, 
плотного облегания руки, а также снятия 
усталостного напряжения при постоянной 
работе

Внутренний слой представляет собой махровую 
подкладку из смеси шерсти и акрила с 
плотностью вязки 7 петель на дюйм, что улучшает 
теплоизоляцию и эффективно защищает от 
контактного холода

Для надежного захвата и дополнительной 
механической прочности на рабочую 
поверхность нанесена матричная ПВХ-
микроточка по технологии SlipGrip

Двойной оверлок с цветной индикацией размера

Перчатки взаимозаменяемы — удобно 
использовать на любой руке

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства Защитные свойства

Великолепная теплоизоляция Двойная теплоизоляция 
с защитой от механических 
воздействий

Двойная теплоизоляция 
и надежный захват

артикул WG-702 артикул WG-703 артикул WG-711
ВИНТЕР ЛЮКС СЕВЕР СЕВЕР ПВХ

НЕЙЛОН НЕЙЛОН

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
388-2012

1141 1141 3241

артикул WG-701
ВИНТЕР

Основа: шерсть 50%, акрил, 
лайкра

70
% ШЕРСТЬ

30% АКРИЛ

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

50
% ШЕРСТЬ

50% АКРИЛ

50
% ШЕРСТЬ

50% АКРИЛ

СЕВЕР ЛЮКС
артикул WG-704
Основа: шерсть 70%, 
акрил 30%
Размеры: 9, 10, 11
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НЕЙЛОН

ГОСТ EN
388-2012

4244

ЮНИТ ХАЙ 
ВИЗ

СЕВЕР 
СПЛИТ

Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 13 петель 
на дюйм, основа— акриловые волокна 7 петель на дюйм

Внутренняя поверхность имеет густой «махровый» начес для 
защиты при низких температурах воздуха и дополнительного 
комфорта

Благодаря многослойности создает эффект «термоса» между 
слоями, что дает дополнительную термоизоляцию

Защитный слой НРТ® на рабочей поверхности дает защиту 
от механических воздействий, обеспечивает отличный захват 
и смягчение ударных нагрузок
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Кожаная накладка на ладони обеспечивает дополнительную 
защиту от механических воздействий, контакта с холодными 
поверхностями

Основа из нейлона с плотность вязки основы 10 петель на дюйм

Высококачественная натуральная шерсть дает отличную 
теплоизоляцию

Внутренний слой представляет собой махровую подкладку из 
смеси шерсти и акрила плотностью вязки 7 петель на дюйм, 
что улучшает теплоизоляцию и эффективно защищает от 
контактного холода

Двойной оверлок с цветной индикацией размера

Класс риска — 2Класс риска — 2

Основа: нейлон
Покрытие: НРТ®
Вкладыш: акрил
Манжет: напульсник с тесьмой

Длина: 250-280 мм
Размеры: 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/12/72

Основа: нейлон
Покрытие: спилок 
на ладонной части
Вкладыш: шерсть 50%, 
акрил 50%

Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-260 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 5/50

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN 511:2006
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойстваЗащитные свойства

Гибкость и эластичность до -50 °С 
с дополнительными амортизирующими 
свойствами

Комбинированная защита от порезов 
и пониженных температур с превосходным 
захватом

артикул 
TNHA-33 (WG-781)

артикул 
WG-793

Cat. II

EN 388:2016

X2X3231X

EN 511:2006

АКРИЛ

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д

Класс риска — 2

Основа: нейлон
Покрытие: НРТ®
Вкладыш: акрил
Манжет: вязаный с 
эластичной тесьмой

Длина: 260-280 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/6/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN 511:2006
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 15 петель 
на дюйм, основа — акриловые волокна 7 петель на дюйм

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Покрытие 3/4 из поливинилхлорида обеспечивает стойкость 
к высоким механическим нагрузкам в условиях низких 
температур
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для 
защиты при низких температурах воздуха и дополнительного 
комфорта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Дополнительная защита от брызг агрессивных 
жидкостей

артикул 
ТРВ-102 (WG-782) 

ЮНИТ ОЙЛ

Cat. II

НЕЙЛОНАКРИЛ

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д

X2X3231X

EN 511:2006EN 388:2016

НЕЙЛОН

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

50
% ШЕРСТЬ

50% АКРИЛ СПИЛОК

Класс риска — 2

Основа: нейлон
Покрытие: НРТ®
Вкладыш: акрил
Манжет: эластичная тесьма

Длина: 280-300 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/6/72

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ 12.4.252- 2013 
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 

EN 511:2006 
EN 1149 5:2004 

Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 15 петель 
на дюйм, основа — акриловые волокна

7 петель на дюйм

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Благодаря многослойности создается эффект «термоса» 
между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию

Полное двойное покрытие из поливинилхлорида 
обеспечивает стойкость к высоким механическим нагрузкам 
в условиях низких температур
Полимерное покрытие прошло проверку на стойкость 
к нефтепродуктам (Нс, Нм)

Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для 
защиты при низких температурах воздуха и дополнительного 
комфорта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

4-х слойный барьер от пониженных температур 
с защитой от агрессивных жидкостей

артикул 
ТРВ-101 (WG-783) 

ВИНТЕР ХИМ

Cat. II

НЕЙЛОНАКРИЛ

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д2×

3132X 13X

EN 388:2016 EN 511:2006
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НОРДИК

Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из 
поливинилхлорида, стойкие к высоким механическим нагрузкам, 
химическим воздействиям в условиях низких температур

Двуслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам 
максимально возможный уровень комфорта и абсорбирование 
влаги

Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для 
комфортной термоизоляции при низких температурах, а также 
смягчению ударных нагрузок

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает 
уверенный влажный и масляный захват

Класс риска — 2

Основа: джерси
Покрытие: ПВХ
Утеплитель: пенополиуретан
Манжет: сплошной

Длина: 300 мм
Размеры: 10, 11
Упаковка: 6/72

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ 12.4.252- 2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 

EN 511:2006
EN ISO 374 1:2016
 EN ISO 374 5:2016 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Комфорт и безопасность в сочетании 
с эксплуатационной стойкостью

артикул 
TP-07 (WG-786)

0598

Cat. III

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д2×

ХЛОПОК

П
ЕН

ОПОЛИУРЕТА
Н

4121X 111

EN 388:2016 EN 511:2006
EN ISO

374-5:2016

VIRUS AKLMPST

EN ISO
374-1:2016/Type A

АЙСБЕРГ

Герметичные перчатки со сплошным покрытием из 
поливинилхлорида, стойкие к высоким механическим нагрузкам 
и химическим воздействиям в условиях низких температур

Бесшовная хлопковая основа с подкладкой из акрила 
обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта 
и защиты от холода

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает 
уверенный влажный и масляный захват

Удлиненный манжет с полным ПВХ-покрытием защищает руку по 
всей длине предплечья, исключая попадание брызг и выплесков 
химикатов

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: хлопок 100%
Покрытие: ПВХ
Вкладыш: акрил
Манжет: удлиненная крага

Длина: 350 мм
Размеры: 9, 9.5, 11
Упаковка: 1/6/36

Основа: джерси
Покрытие: ПВХ
Утеплитель: пенополиуретан
Манжет: крага

Длина: 280 мм
Размеры: 10, 11
Упаковка: 6/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN 511:2006
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN 511:2006
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Двуслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам 
максимально возможный уровень комфорта и абсорбирование 
влаги

Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для 
комфортной термоизоляции при низких температурах, а также 
смягчению ударных нагрузок

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает 
уверенный влажный и масляный захват

Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из 
поливинилхлорида, стойкие к высоким механическим нагрузкам, 
химическим воздействиям в условиях низких температур

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Эффективная стойкость к продуктам 
нефтепереработки в условиях холода

Комфорт и безопасность в сочетании 
с эксплуатационной стойкостью

артикул 
TPB-19 (WG-788)

артикул 
TP-06 (WG-784) 

НОРДИК РП

Cat. II

АКРИЛ

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д П

О
Л

ИВИНИЛХЛО
РИ

Д2×
ХЛОПОК

П
ЕН

ОПОЛИУРЕТА
Н

1114121X

EN 388:2016 EN 511:2006

артикул TP-08 (WG-785)
НОРДИК КП

Манжет: трикотажный

4131X 121

EN 388:2016 EN 511:2006
EN ISO

374-5:2016

AKLMPT

EN ISO
374-1:2016/Type A

0598

Cat. III

ИНТЕРЛОК

10
0%  ХЛОПОК

НОРД ГРИП

Рабочая поверхность Coral® Grip из пористого ПВХ для 
снижения скольжения при работе с обледенелыми или 
промасленными поверхностями

Многослойная бесшовная основа из нейлона с акриловым 
вкладышем надежно защищает руки от воздействия низких 
температур. Отсутствие внутренних швов гарантирует комфорт 
и удобство использования

Предохранительный манжет-крага позволяет мгновенно 
сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой 
и дополнительно защищает запястные вены от механических 
повреждений

Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при 
температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)

Покрытие из поливинилхлорида с добавлением полиуретана 
увеличивает стойкость к истиранию, позволяет сохранять 
эластичность при низких температурах и надежно защищает 
руки от порезов, воздействия бензина, масел, нефтепродуктов, 
кислот и щелочей

Класс риска — 2

Основа: нейлон
Покрытие: Coral Grip,
полиуретан
Вкладыш: акрил

Манжет: крага
Длина: 280-300 мм
Размеры: 9, 10, 11
Упаковка: 1/6/72

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN 511:2006
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Новая технология защиты в условиях низких 
температур

артикул 
TPB-100 (WG-761)

Cat. II

НЕЙЛОНАКРИЛ

П
О

Л
ИВИНИЛХЛО

РИ
Д

12X3231X

EN 388:2016 EN 511:2006

ПОЛИУРЕТАН
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ФЛАГМАН 
ФРОСТ

Основа выполнена из высококачественного воловьего 
спилка класса А+ толщиной 1,4 мм по оригинальному крою, 
исключающему швы в местах сгибов пальцев; у основания 
средних пальцев есть специальная кожаная вставка для 
увеличения износостойкости. Тыльная сторона выполнена из 
цельного спилкового лоскута

Тыльная часть выполнена из цельного спилкового лоскута

Расширенный раструб (230 мм) для удобства использования с 
зимней спецодеждой. Надежно защищает руки от искр, брызг и 
выплесков металла, механических нагрузок в условиях низких 
температур, контакта с нагретой поверхностью до 400 °С

У основания средних пальцев есть специальная кожаная 
вставка для увеличения износостойкости

Для дополнительной защиты в рабочей зоне ладони и большого 
пальца имеется специальная усиливающая накладка

Подкладка выполнена из искусственного меха 
750 гр/м, что обеспечивает отличную теплоизоляцию и 
дополнительно снижает ударные нагрузки на руку

Двойные швы из нити Kevlar®

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: спилок
Подкладка: искусственный мех
Манжет: удлиненная крага
Толщина: 1,4 мм

Длина: 410 мм
Размеры: 11, 12
Упаковка: 6/36

Основа: текстильный 
материал, спилок
Подкладка: искусственный мех
Манжет: крага

Толщина: 1,4 мм
Длина: 260-270 мм
Размер: 10, 11
Упаковка: 12/60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ ЕN 388-2012
ГОСТ ЕN 407-2012

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2003
EN 511:2006

Выполнена из высококачественного воловьего спилка класса 
А+ по оригинальному крою, исключающему швы в местах 
сгибов пальцев

Подкладка выполнена из искусственного меха 750 гр/м, что 
обеспечивает отличную теплоизоляцию и дополнительно 
снижает ударные нагрузки на руку

Специальная кожаная вставка в основании средних пальцев 
для увеличения износостойкости

Накладка из спилка на тыльной стороне перчатки защищает 
суставы от механических воздействий

Швы прошиты двойной армированной нитью

Манжет — жесткая прорезиненная крага для дополнительной 
защиты запястных вен; кроме того, конструкция манжеты дает 
возможность быстро сбросить перчатку в случае опасности 
поражения руки

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Сварочные работы в условиях пониженных 
температур 

Широкий спектр интенсивных механических 
работ в условиях низких температур

артикул 
SPL-76 (WG-792) 

артикул 
SPL-73 (WG-791)

СТАЛКЕР 
ФРОСТ

Cat. II

EN 388:2003

4243 12X

EN 511:2006

СПИЛОК СПИЛОК

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

4244 434344

ГОСТ EN
407-2012

ГОСТ EN
388-2012



ЗАЩИТА
ОТ ПОВЫШЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР
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Модель Артикул Размеры Длина Материал Конструк-
ция

EN 388:2016

*ГОСТ EN 
388-2012

**EN 388:2003

EN 407:2004

*ГОСТ EN 
407-2012

EN 511:2006 EN ISO
374-5:2016

EN ISO
374-1:2016

Защитные 
свойства

Арамакс TG-601 8, 9, 10 240-
280 мм

Основа: Kevlar®
Без покрытия 2441* X2XXXX* Ми Мп

Тп250

Арамакс 
Термо TG-602 8, 10 340 мм

Основа: Kevlar®
Вкладыш: хлопок
Без покрытия

2542* 43432X*
Ми Мп
То Ти 
Тп350

Арамакс 
Сплит TG-694 9, 10 250-

280 мм
Основа: Kevlar®
Покрытие: спилок

4344* X2XXXX* Ми Мп
Тп250

Термофлекс SN-61
(TG-621) 9, 10, 11 350 мм

Основа: трикотажное 
полотно
Покрытие: нитрил

3232X X2XXXX Ми Мп
Тп250

Неотерм TNP-18
(TG-671) 11 350 мм

Основа: джерси
Подкладка: пенополи-
уретан
Покрытие: неопрен

3222C 34334X 221 MO
Type B/ 

KLPT

Ми Мп
Кк Щ50
Нс Нм

Тн Тп250

Флагман SPL-74
(TG-692) 9, 10, 11

360, 
380, 

410 мм

Основа: воловий 
спилок
Подкладка: джинса, 
флис на ладонной 
части

4244** 423X4X
Ми Мп
Тп400 
Тр Ти

Флагман 
Люкс

SPL-75
(TG-693) 9, 10, 11

360, 
380, 

410 мм

Основа: воловий 
спилок
Подкладка: джинса, 
флис на ладонной 
части

4244** 434X4X
Ми Мп
Тп400 
Тр Ти

Флагман 
Фаерлайт

SPL-113
(TG-691) 10 380 мм

Основа: воловий 
спилок
Подкладка: интерлок, 
флис на ладонной 
части

3233** 312X3X
Ми Мп
Тп250 
Тр Ти

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАТЕРИАЛА ПЕРЧАТОК НА КОНТАКТ C ГОРЯЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ

В скобках указан верхний предел комфортной для пользователя температуры использования при контакте с нагретой поверхностью без применения 
дополнительной изолирующей подкладки.

Максимальные 
температуры Сухие среды Сухие и влажные среды

500 °C 
(250 °С)

400 °C 
(300 °С)

 

350 °C
 (280 °С)

250 °C
 (120-180 °С)

Материалы 
основы 

и покрытия

Класс риска — 2 Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: Kevlar®
Вкладыш: хлопок
Манжет: двойной оверлок
Длина: 340 мм
Размеры: 8-9, 10-11
Упаковка: 1/30

Основа: Kevlar®
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-270 мм
Размеры: 8, 9, 10
Упаковка: 1/100

Основа: Kevlar®
Покрытие: спилок
Манжет: двойной оверлок
Длина: 250-280 мм
Размеры: 9, 10
Упаковка: 1/50

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ ЕN 407-2012

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ ЕN 407-2012

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ EN 407-2012

Верх выполнен из волокна Kevlar® с 
плотностью вязки 7 петель на дюйм. 
Защита от контактного тепла до 350 °С.

Основа из хлопка с плотностью 
вязки 7 петель на дюйм для 
комфортной теплоизоляции в условиях 
повышенных температур, а также для 
абсорбирования влаги и смягчения 
ударных нагрузок

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера

Бесшовная двухслойная основа для 
защиты от механических воздействий, 
открытого пламени, контактного тепла, 
искр и брызг расплавленного металла

Удлиненный манжет для защиты части 
предплечья от попадания искр

Бесшовная основа с плотностью вязки 
7 петель/дюйм из волокна Kevlar® дает 
превосходную защиту от порезов, 
открытого пламени, контактного тепла

Усиленный шов между большим и 
указательным пальцем для увеличения 
износостойкости

Защита от контактного тепла до 250 °С 
(рекомендуется использование 
дополнительной хлопковой подкладки)

Комфортная температура использования 
до 180 °С

Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера

Бесшовная основа высокой плотности 
вязки 7 петель на дюйм из волокна 
Kevlar® дает максимальную защиту от 
скользящих порезов, при этом обладая 
отличной воздухопроницаемостью

Отличная стойкость к разрыву (в 5 раз 
выше стали при одинаковой массе)

Кожаная накладка на ладони 
обеспечивает дополнительную защиту 
от механических воздействий и контакта 
с поверхностями, нагретыми до 250 °С

Двойной оверлок с цветовой 
индикацией размера

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу Рекомендации по уходу

Сферы применения Сферы применения Сферы применения

Соответствие стандартам Соответствие стандартам Соответствие стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства Защитные свойства

Контакт с нагретой поверхностью 
с сохранением самого высокого 
уровня защиты от порезов

Эффективная защита от порезов 
и термического воздействия

Комфортная работа при контакте 
с поверхностью, нагретой 
до 250 °С

артикул TG-602 артикул TG-601 артикул TG-694
АРАМАКС ТЕРМО АРАМАКС АРАМАКС СПЛИТ

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И С

Д
ЕЛАНО В РОССИ

И

43432X2542

ГОСТ EN
407-2012

ГОСТ EN
388-2012

ХЛОПОК

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
407-2012

X2XXXX X2XXXX2441 4344

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
407-2012
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ДЖЕРСИ

10
0%  ХЛОПОК

2×

НЕОТЕРМ

Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из 
многослойного неопрена для использования в максимально 
широком температурном диапазоне от -35 °С до + 250 °С 
(подтвержденные лабораторные испытания покрытия от -50 °С 
до +500 °С)

Двуслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам 
максимально возможный уровень комфорта и абсорбирование 
влаги

Рельефная рабочая поверхность перчатки обеспечивает 
отличную стойкость к механическим воздействиям, хороший 
сухой и влажный захват

Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для 
комфортной термоизоляции при низких температурах, а также 
смягчению ударных нагрузок

Удлиненный манжет с полным покрытием для защиты части 
предплечья от попадания химически агрессивных жидкостей

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: джерси
Подкладка: пенополиуретан
Покрытие: неопрен
Манжет: удлиненная крага

Длина: 350 мм
Размер: 11
Упаковка: 1/6/36

Основа: трикотажное полотно
Покрытие: нитрил
Манжет: удлиненная крага

Длина: 350 мм
Размеры: 9, 10, 11 
Упаковка: 12/72 

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 407:2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016
EN 407:2004
ГОСТ Р ЕН 1149-5:2008

Кроеная основа из комфортного нетканого полотна

Внешний слой трикотажного полотна с пропиткой 
акрилонитрилбутадиеном обеспечивает высокую стойкость 
к контактному теплу — до 250 °С

Нитриловое покрытие увеличивает стойкость к механическим 
воздействиям, а также позволяет работать во влажных и 
масляных средах

Увеличенная длина для дополнительной защиты части 
предплечья

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Универсально высокая стойкость 
к механическим, химическим и термическим 
рискам

Комфортная работа при контакте с поверхностью,
нагретой до 250 °С

артикул TNP-18 
(TG-671)

артикул 
SN-61 (TG-621)

ТЕРМОФЛЕКС

Cat. II

X2XXXX3232X

EN 388:2016 EN 407:2004

НИТРИЛ

0598

Cat. III

3222C KLPT 34334X

EN 388:2016 EN 407:2004
EN ISO

374-5:2016

EN ISO
374-1:2016/

Type B

П
ЕН

ОПОЛИУРЕТА
Н

ФЛАГМАН 
ФАЕРЛАЙТ

Основа выполнена из высококачественного воловьего 
спилка класса А+ толщиной 1,4 мм по оригинальному крою, 
исключающему швы в местах сгибов пальцев. У основания 
средних пальцев специальная кожаная вставка для увеличения 
износостойкости. Тыльная сторона выполнена из цельного 
спилкового лоскута

Швы — двойные, из нити Kevlar®. Для увеличения 
износостойкости периметр швов также усилен специальной 
кожаной вставкой

Подкладка из флиса в ладонной части обеспечивает комфорт 
и абсорбирование влаги, а также снижает ударные нагрузки 
на руку

Надежно защищает руки от искр и брызг расплавленного 
металла, механических нагрузок при сварочных работах, 
контакта с нагретой поверхностью до 250 °С

Класс риска — 2 Класс риска — 2

Основа: воловий спилок
Подкладка: интерлок, флис на 
ладонной части
Манжет: удлиненная крага

Длина: 380 мм
Толщина: 1,4 мм
Размеры: 10
Упаковка: 6/60 

Основа: воловий спилок
Подкладка: джинса, флис на 
ладонной части
Длина: 360, 380, 410 мм

Толщина: 1,4 мм
Манжет: удлиненная крага
Размер: 9, 10, 11
Упаковка: 6/60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

ЕN 388:2003
ЕN 407:2004

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2003
EN 407:2004

Основа выполнена из высококачественного воловьего 
спилка класса А+ толщиной 1,4 мм по оригинальному крою, 
исключающему швы в местах сгибов пальцев. У основания 
средних пальцев специальная кожаная вставка для увеличения 
износостойкости. Тыльная сторона выполнена из цельного 
спилкового лоскута

Надежно защищает руки от искр и брызг расплавленного 
металла, механических нагрузок при сварочных работах, 
контакта с нагретой поверхностью до 400 °С

Подкладка из джинсы и флиса обеспечивает комфорт и 
абсорбирование влаги, а также снижает ударные нагрузки 
на руку

Для дополнительной защиты в рабочей зоне ладони и большого 
пальца имеется специальная усиливающая накладка

Швы — двойные, из нити Kevlar®. Для увеличения износостойкости 
периметр швов также усилен специальной кожаной вставкой

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходуРекомендации по уходу

Сферы 
применения

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства Защитные свойства

Тактильная защита рук при проведении 
сварочных работ

Комфортная и надежная защита рук 
при сварочных работах с удлиненной крагой 
и расширенным раструбом

артикул
SPL-113 (TG-691)

артикул 
SPL-74 (TG-692)

ФЛАГМАН

Cat. II Cat. II

4244 423X4X

EN 388:2003 EN 407:2004

СПИЛОК СПИЛОК

4244 434X4X

EN 388:2003 EN 407:2004

артикул 
SPL-75 (TG-693)

ФЛАГМАН 
ЛЮКС

3233 312X3X

EN 388:2003 EN 407:2004

121

ГОСТ EN
511-2012
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Класс риска — 2

Основа: Nomex
Длина: 240-270 мм
Манжет: двойной оверлок из 
нити Kevlar®

Размеры: 7, 8, 9, 10
Упаковка: 10/100

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ ЕN 407-2012

Индекс передачи теплового излучения и передачи 
конвективного тепла многократно превосходит показатели 
нормы согласно ТР ТС 019/2011

Бесшовная основа из мета-арамидного уникального волокна 
Nomex плотностью 10 петель на дюйм для защиты 
от термического воздействия электрической дуги.

Материал не горит, не тлеет и не плавится. При температуре 
выше 380 °С карбонизируется, образуя твердый защитный слой

Материал комфортен, прекрасно пропускает воздух, обладает 
высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, 
антистатичен

Двойной оверлок из нити Kevlar® исключает тление и горение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по уходу

Сферы 
применения

Соответствие 
стандартам

Эксплуатационные 
уровни

Защитные свойства

Правильное решение для защиты
от термического воздействия электродуги 

артикул 
NV-84 (TG-603)

ПЛАЗМА

ГОСТ EN
388-2012

ГОСТ EN
407-2012

*

*

*Показатели находятся в процессе подтверждения 
в аккредитованной лаборатории.

С
Д

ЕЛАНО В РОССИ
И

Перчатки необходимо использовать 
только в полном комплекте СИЗ

ЗАЩИТА
ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ДУГИ

Nomex



КАРТА ХИМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЧАТОК
– Отличный уровень защиты (>480 мин.)

– Высокий уровень защиты (121-480 мин.)

– Средний уровень защиты (31-120 мин.)

– Не рекомендуется (0-10 мин.)

– Базовый уровень защиты (11-30 мин.)

6

4-5

2-3

0

1

Блеск 
(L-F-01)

КЩС-1 
(CG-942)

КЩС-2 
(CG-943)

Контакт 
(L-F-02)

Форсаж 
(L-F-14)

Цетра 
(L-F-04)

Союз  
(LN-F-05)

Химик 
(LN-F-08)

Химопрен
(NP-F-09)

Нитрон 
(N-U-07)

Дизель 
(N-F-06)

Шельф 
(P-T-23)

Неофлекс
(NP-T-18)

Неотерм 
(TNP-18)

Нордик 
(TP-07)

Айсберг
(TPB-19)

Эксперт 
(DG-021-024)

Эксперт 
(DG-025-027)

Эксперт 
(DG-041)

Эксперт 
(DG-042)

Type A / KLMPST Type A / 
AKLMNPST Type A / KLMPST Type A /KLMNPT Type A / 

AKLMNPT
Type A / 
AKLMNPT

Type A / 
AKLMNPT

Type A / 
AKLMNOPT

Type A / 
AKLMNOPT Type A / JKLOPT Type A / 

AJKLMNOPT Type A / AKLMPT Type A / 
AJKLOPST

Type B / 
KLPT

Type A / 
AKLMPST Type A / AKLMPT Type B / 

KPT
Type A / 
JKOPST

Type B / 
KTS

Type B / 
KPT

Химический продукт CAS №
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2-Нитропропан 79-46-9 78 3 >480 6

1,1,2,2-Тетрахлорэтан 98% 79-34-5 14 1

1,1,1-Трихлорэтан 71-55-6 27 1

2,2,4-Триметилпентан (изооктан) 540-84-1 >480 6

2-Этоксиэтилацетат 111-5-9 92 3

2,6-Диметил-4-гептанон (изовалерон) 108-83-8 247 5

4-Метил-2-пентанон (метилизобутилкетон) 108-10-1 15 1

N,n-диметилацетамид 30% (дма) 127-19-5 29 1

N,n-диметилформамид (дмфа) 68-12-2 18 1 18 1 16 1 93 3 51 2 51 2 59 2 9 0 20 1 115 3 145 4 20 1 20 1

Акрилонитрил 107-13-1 11 1 10 0 10 0 13 1

Аммоний ацетат (E264) 631-61-8 400 5 400 5 400 5

Ацетальдегид 99% 75-07-0 54 2 121 4

Анилин (фениламин, аминобензол) 99% 62-53-3 >480 6 >480 6

B Ацетон (диметилкетон, 2-пропанон) 67-64-1 4 0 8 0 6 0 31 2 31 2 73 3 9 0 31 2 10 0 6 0 6 0 6 0 20 1 80 3 6 0 6 0

C Ацетонитрил (метил цианистый) 75-05-8 5 0 6 0 9 0 10 0 10 0 15 1 15 1 22 1 5 0 12 1 10 0 10 0 6 0

Бензальдегид 98% 100-52-7 140 5 175 4

Бензол (циклогексатриен) 71-43-2 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 23 1 45 2 6 0 8 0

Гексан 110-54-3 18 1 20 1 18 1 15 1 15 1 8 0 11 1 6 0 >480 6 400 5 >480 6 10 0 10 0 10 0

J Гептан (n-гептан) 142-82-5 9 0 6 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 28 30,8% 1 >480 29,3% 6 >480 0,0% 6 14 1 >480 22,4% 6 29 6,7% 1 16 1 31 2 24 36,7% 1 101 45,1% 3

Гидразин моногидрат 7803-57-8 >480 6

O Гидроксид аммиака 25% (спирт нашатырный) 1336-21-6 11 -26,6% 1 21 20,9% 1 12 -33,8% 1 11 -0,1% 1 28 -29% 1 29 -25,4% 1 25 -12,3% 1 58 -24,3% 2 119 -12,9% 3 41 26,4% 2 >480 -5,8% 6 22 1 290 -8,8% 4 27 -8,9% 1 22 1 22 1 474 56,4% 5

Гидроксид натрия 20% (каустическая сода) 1310-73-2 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 300 5 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

K Гидроксид натрия 40% 
(едкий натр) 1310-73-2 130 4 >480 40,7% 6 >480 6 235 4 >480 6 >480 6 230 4 400 4 >480 6 200 4 >480 6 >480 6 >480 6 >480 -7,6% 6

Гидроксид натрия 50% 
(едкая щелочь) 1310-73-2 >480 -0,1% 6 >480 6 >480 -10,1% 6 >480 14,6% 6 >480 36,3% 6 >480 -3,0% 6 >480 -13,3% 6 >480 -6,8% 6 >480 -0,1% 6 >480 -7,7% 6 >480 4,5% 6 >480 -7,3% 6 >480 10,0% 6 >480 8,8% 6 >480 -11,7% 6 >480 -7,3% 6 >480 -9,0% 6 54 13,8% 2 >480 -56,8% 6

Гидроксид калия 50% 
(калий едкий, E525) 1310-58-3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Диметил сульфоксид 67-68-5 >480 6 >480 6 50 2

Диоксан 123-91-1 36 2 173 4

E Дисульфид углерода (сероуглерод) 75-15-0 4 0 4 0 6 0 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 4 0 12 1 6 0 16 1 11 1 6 0 6 0

D Дихлорметан 75-09-2 9 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 7 0 9 0 3 0 5 0 5 0

Дихлорэтан (этилен хлористый) 107-06-2 20 1 49 2

Диэтилен гликоль 111-46-6 >480 6

G Диэтиламин 109-89-7 9 0 7 0 9 0 9 0 7 0 9 0 9 0 7 0 9 0 20 1 7 0 51 2

Карбон тетрахлорид (тетрахлорметан) 56-23-5 20 1 86 3

Керосин (самолетное топливо) 8008-20-6 >480 6 8 0 8 0 8 0

Кислота азотная 10% 7697-37-2 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Кислота азотная 20% 7697-37-2 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Кислота азотная 40% 7697-37-2 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 16 1 >480 6

M Кислота азотная 65% 7697-37-2 130 16,3% 4 462 57,0% 5 210 31,3% 4 245 4,8% 5 400 33,5% 5 >480 10,3% 6 460 21,9% 5 >480 18,4% 6 >480 19,3% 6 12 98,7% 1 55 98,7% 2 460 50,1% 5 109 22,0% 3 410 50,1% 5 19 46,8% 1

Кислота азотная 75% 7697-37-2 31 2 31 2 31 2

Кислота азотная 100% 7697-37-2 9 0 9 0 7 0

Кислота акриловая (пропеновая) 79-10-7 53 2 >480 6 >480 6 53 2 53 2

Кислота малеиновая 99% (бутендиовая кислота) 110-16-7 >480 6

Кислота молочная (E270) 598-82-3 >480 6

Кислота муравьиная 
(метановая, E236)

64-18-6 59 2 110 3 110 3 >480 6 132 4 132 4 121 4

Кислота перуксусная  39% 79-21-0 157 4 157 4 154 4

Кислота перхлорная 
(хлорная) 60% 7601-90-3 >480 6

Кислота серная 40% (купоросное масло) 7664-93-9 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Кислота серная 50% 7664-93-9 55 3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

L Кислота серная 96% 7664-93-9 41 50,1% 2 101 62,0% 3 59 60,4% 2 58 36,4% 2 119 46,4% 3 150 27,6% 4 110 26,4% 3 137 21,0% 4 200 23,5% 4 43 99,9% 2 120 61,9% 3 147 2,7% 4 150 15,7% 4 51 15,5% 2 92 3,6% 3 180 2,7% 4 3 100% 0 28 100% 1

Киcлота соляная (хлористоводородная) 10% 7647-01-0 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Киcлота соляная (хлористоводородная) 37% 7647-01-0 121 4 172 4 162 4 65 3 80 3 100 3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Киcлота соляная концентрированная 7647-01-0 268 5 268 5 >480 6 >480 6 >480 6

Кислота уксусная 10% 64-19-7 121 4 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Кислота уксусная 20% 64-19-7 60 3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Кислота уксусная 25% 64-19-7 60 3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 230 4 >480 6 >480 6 >480 6

N Кислота уксусная 99% 64-19-7 30 30,6% 1 53 46,4% 2 14 40,2% 1 59 28,5% 2 32 17,1% 2 35 19,9% 2 58 22,7% 2 115 23,4% 3 470 19,0% 5 21 98,4% 1 66 91,9% 3 27 1 >480 6 >480 6 27 1 27 1

Кислота фосфорная 25% (E338) 7664-38-2 >480 6 >480 6

Кислота фосфорная 85% (E338) 7664-38-2 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Табличные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, которые проводились с использованием стандартных методов при комнатной 
температуре, носят рекомендательный характер и могут не учитывать особые условия конечного использования перчаток
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KPT
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JKOPST
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KTS
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KPT
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S Кислота фтороводородная (плавиковая) 40% 7664-39-3 475 X 5 >480 X 6 452 X 5 >480 X 6 >480 X 6 >480 X 6 >480 X 6 >480 X 6 >480 X 6 190 4 >480 6 >480 X 6 >480 6 420 X 5 >480 6 62 X 2 49 X 2

Ксилол (диметилбензол) 1330-20-7 9 0 7 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 8 0 40 2 7 0 18 1 26 1 7 0 7 0

Масло парафиновое (минеральное) 8012-95-1 >480 6

Масло терпентиновое (скипидар) 8006-64-2 >480 6

Метасиликат натрия (кремнекислый натрий) 6834-92-0 >480 6 >480 6

Метил метакрилат 80-62-6 22 1

Метилпирролидон 98% 872-50-4 162 4 296 5

Метилпропилкетон (2-пентанон) 107-87-9 11 1

Метилэтилкетон 99,9% (2-бутанон) 78-93-3 4 0 2 0 4 0 6 0 9 0 8 0 9 0 9 0

Натрий гипохлорит раствор 13% 7681-52-9 >480 6

Нефрас (бензин-растворитель) 8006-61-9 8 0

Нефть сырая 68309-
34-9 >480 6

Нитробензол (мирбановое масло) 98-95-3 234 4

Октан (неэтилированный бензин) 111-65-9 92 3 104 3

P Пероксид водорода 30% (перекись, пергидроль) 7722-84-1 470 14,7% 5 >480 40,5% 6 460 36,2% 5 >480 31,1% 6 >480 37,3% 6 >480 6,4% 6 >480 6,5% 6 >480 3,4% 6 >480 -2,8% 6 >480 39,4% 6 >480 -11,7% 6 >480 3,2% 6 >480 -12,9% 6 >480 8,8% 6 >480 5,2% 6 >480 3,2% 6 420 40,5% 5 >480 27,8% 6 26 16,1% 1 >480 -26,4% 6

Пиридин 110-86-1 8 0 8 0 8 0

Спирт амиловый (пентиловый) 71-41-0 >480 6 450 5 450 5 420 5

Спирт бутиловый (бутанол-1) 71-36-3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6

Спирт изопропиловый 67-63-0 60 3 58 3 60 3 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 69 3 69 3 55 3

Спирт пропиловый (этилкарбинол) 71-23-8 >480 6

A Спирт метиловый (метанол) 67-56-1 9 0 57 53,6% 2 9 0 29 16,8% 1 35 49,7% 2 40 -6,3% 2 31 4,9% 2 31 15,5% 2 60 3,8% 3 26 77,7% 1 68 70,1% 2 118 -9,1% 3 >480 11,9% 6 29 0,4% 1 112 6,4% 3 112 -9,1% 3

Спирт октиловый (каприловый) 111-87-5 >480 6

Спирт циклогексиловый 108-93-0 9 0 >480 6

Спирт этиловый (этанол) 96% 64-17-5 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 >480 6 50 2 >480 6 200 4 >480 6 380 5 98 3 >480 6 >480 6 99 3 96 3

Стирол (этенилбензол) 100-42-5 11 1 10 1 10 1 11 1

Тетрахлорэтилен 127-18-4 12 1 14 1 292 5 6 0 6 0 6 0

H Тетрагидрофуран (тгф) 109-99-9 7 0 6 0 8 0 46 2 6 0 6 0

F Толуол 108-88-3 9 0 7 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 8 0 21 81,8% 1 15 1 23 1 74 3 6 0 4 0

Топливо дизельное 68334-
30-5 >480 6

Уайт-спирит алифатический 64742-
48-9 >480 6

Фенол 90% (карболовая кислота) 108-95-2 247 5 221 4 >480 6 >480 6 221 4 219 4

T Формальдегид 37% (формалин, E240) 50-00-0 >480 12,9% 6 >480 42,0% 6 >480 32,1% 6 >480 17,3% 6 >480 37,3% 6 >480 -9,2% 6 >480 -1,6% 6 >480 8,1% 6 >480 6,7% 6 >480 -10,3% 6 >480 -15,6% 6 >480 -4,0% 6 >480 -4,0% 6 >480 1,0% 6 >480 -1,8% 6 >480 -4,0% 6 322 -39,1% 5 >480 16,4% 6 55 -5,1% 2 >480 -35,4% 6

Фтористый водород, безводный 7664-39-3 3 0 3 0 3 0

Фурфурол 98-01-1 132 4 >480 6

Хлор 7782-50-5 >480 6

Хлорбензол 108-90-7 30 1 50 2

Хлороформ (трихлорметан) 67-66-3 8 0 21 1

Циклогексан 110-82-7 9 0 6 0 9 0 9 0 9 0 15 1 15 1 190 4 400 5 >480 6 >480 6 316 5

Циклогексанон (пимелинкетон) 108-94-1 9 0 9 0 29 1 0 0 39 2 89 3 9 0

Эпихлоргидрин (хлор-2) 106-89-8 71 3 84 3

Этаноламин 141-43-5 >480 6 >480 6 >480 6

I Этилацетат 141-78-6 9 0 7 0 6 0 9 0 9 0 1 0 1 0 31 2 9 0 13 1 8 0 13 1 52 2 8 0 6 0

Этилен гликоль 107-21-1 >480 6

Эфир дибутиловый фталевой кислоты 84-74-2 9 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0

Эфир диэтиловый (медицинский) 60-29-7 32 2 4 0 29 1

Эфир метил трет-бутиловый (мтбэ) 1634-04-4 376 5

Эфир петролейный (нефтяной) 8030-30-6 311 5

Эфир петролейный (бензин) 8032-32-4 >480 6 15 1 15 1 12 1

Эфир уксусной кислоты амиловый 628-63-7 6 0 6 0 77 3

Эфир уксусной кислоты бутиловый 123-86-4 10 0 6 0 57 2 8 0 8 0 9 0

Эфир уксусной кислоты пропиловый 109-60-4 14 1 10 0 52 2

Эфир этилен гликоль бутиловый 111-76-2 >480 6

Эфир этиленгликоля моноэтиловый (целлозольв) 110-80-5 166 4

– Отличный уровень защиты (>480 мин.)

– Высокий уровень защиты (121-480 мин.)

– Средний уровень защиты (31-120 мин.)

– Не рекомендуется (0-10 мин.)

– Базовый уровень защиты (11-30 мин.)

6

4-5

2-3

0

1

КАРТА ХИМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЧАТОК Табличные данные основаны на результатах лабораторных испытаний, которые проводились с использованием стандартных методов при комнатной 
температуре, носят рекомендательный характер и могут не учитывать особые условия конечного использования перчаток
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Ми — Защита
от истирания

Мп — Защита
от проколов

Мп — Защита от 
порезов уровень 1

Мп — Защита от 
порезов уровень 2

Мп — Защита
от порезов уровень 3

Вн — Защита от воды
и микроорганизмов

Мп — Защита
от порезов уровень 4

Мп — Защита
от порезов уровень 5

Мв — Защита
от вибрации 

То — Защита
от повышенных температур 

и открытого пламени

Тп 250 — Защита от контакта 
с нагретой поверхностью

от 100 до 250 °С 

Тн — Защита от пониженных 
температур воздуха 

Тр — Защита от искр
и брызг металла

Ти — Защита
от теплового излучения

Защита от термического 
воздействия 

электрической дуги О
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эл
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ос

та
ти

че
ск

их
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до
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по

ле
й

Защита
от электростатических 

зарядов и полей

Тп 100 — Защита от контакта
с нагретой поверхностью

от 40 до 100 °С

Тп 400 — Защита от контакта 
с нагретой поверхностью 

от 100 до 400 °С

Тп 350 — Защита от контакта
с нагретой поверхностью

от 100 до 350 °С

К20 — Защита от растворов 
кислот концентрации до 20%

К50 — Защита от растворов 
кислот концентрации до 50%

Нм — Защита
от минеральных масел

Нж — Защита 
от растительных и животных 

масел и жиров

К60 — Защита от растворов 
кислот концентрации до 60%

К80 — Защита от растворов 
кислот концентрации до 80%

Он — Защита от 
неароматических веществ 

(органических растворителей, 
лаков и красок)

Нс — Защита от сырой нефти
Щ20 — Защита от растворов 

щелочей концентрации
до 20%

Защита от растворов 
щелочей концентрации 

выше 20%
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Защита
от ESD-разряда 
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т 
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БИБЛИОТЕКА ПИКТОГРАММ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Рекомендованная стирка
при t 30, 40, 50 или 60 °C

Сухая 
химчистка

Влажная 
чистка

Чистка
запрещена

Нельзя 
отбеливать

Нельзя 
гладить

Сушить
в тени

Сушить
вертикально

Нельзя сушить
в барабане

Рекомендации по использованию

Рекомендации по уходу

Плотность вязки (класс)

Не использовать 
повторно

Сферы применения

Электроэнергетика

С
ти

р
ка

Хи
м

чи
ст

ка

О
тб

ел
ив

а
ни

е
Гл

а
ж

ен
ие

С
уш

ка

Машиностроение
Нефтедобывающая, 

нефтеперерабатывающая 
и газовая промышленность

Угольная промышленность

Металлургия  Химическая и нефтехимическая 
промышленность

Деревообрабатывающая 
промышленность Строительство и ремонт

ЖКХ, клининг Стекольная промышленность Пищевое производство 
и реализация

Микробиология
и электроника

 Сфера обслуживания Автомобилестроение

Рыбная промышленность

Сельское хозяйство

Косметология

Логистика

Атомная промышленность

Нельзя 
стирать

Нельзя 
выжимать

Сушить
при низкой t

Щадящая 
чистка



Название Артикул Стр.

Айсберг TPB-19 85

Арамакс TG-601 91

Арамакс Армор MG-303 49

Арамакс Грип MG-312 48

Арамакс Лайт MG-302 48

Арамакс Сливз KV-86 49

Арамакс Сливз КV-56 49

Арамакс Слим MG-301 48

Арамакс Слим Грип MG-311 48

Арамакс Сплит TG-694 91

Арамакс Термо TG-602 91

Арамакс Лат KVL-37 48

Арамакс Напульсник KV-89 49

Арамакс Нит KVN-36 49

Атом ТТ-44 38

Бархан РЧ TL-12 42

Блеск L-F-01 68

Виблок VG-571 57

Виблок VG-572 57

Виблок VG-573 57

Вибрест 1121-7Е 58

Виброфлекс VG-561 58

Винтер WG-701 81

Винтер Люкс WG-702 81

Винтер Хим TPB-101 83

Геркулес TN-90 41

Даймонд MG-401 51

Даймонд Сливз SL-406 51

Даймонд Сплит MG-491 51

Даймонд ПУ 3 DDP-97 50

Даймонд ПУ 4 DDP-96 50

Даймонд ПУ 5 DDP-95 50

Дизель N-F-06 73

Дэтрион Сапфир IG-821 61

Дэтрион Ультра IG-861 61

Контакт L-F-02 70

Название Артикул Стр.

КЩС-1 CG-942 69

КЩС-2 CG-943 69

Мастер TL-10 35

Механик Блэк MG-114 34

Микрон MG-101 33

Микрон Блэк MG-102 33

Микрон Блэк ПВХ MG-112 33

Микрон ПВХ MG-111 33

Микронит TNI-14 36

Микропол (черные) TPU-12 37

Микропол (белые) TPU-13 37

Микростатик MG-163 38

Микростатик MG-164 38

Микротех MG-141 35

Неотерм TNP-18 92

Неофлекс NP-T-18 75

Нима ПУ DNР-55 52

Нитрон N-U-07 73

Нитрософт TNI-79 36

Нитрософт Плюс TNI-80 36

Норд Грип TPB-100 84

Нордик ТР-07 85

Нордик КП ТР-08 84

Нордик РП ТР-06 84

Плазма NV-84 95

Полисофт MG-165 37

Полисофт MG-166 37

Рефлекс L-T-16 74

Север WG-703 81

Север Люкс WG-704 81

Север ПВХ WG-711 81

Север Сплит WG-793 82

Союз LN-F-05 71

Сталкер SPL-71 42

Сталкер Про SPL-72 43

Сталкер Фрост SPL-73 86

Название Артикул Стр.

Стилкат Нит 3 HPN-112 52

Стилкат ПУ 3 HPP-106 53

Стилкат ПУ 5 HPP-107 53

Термофлекс SN-61 92

Техник MG-229 41

Техник КП TN-01 40

Техник КЧ TN-02 40

Техник Лайт РП TNL-05Р 39

Техник Лайт РЧ TNL-05 39

Техник РП TN-03 40

Техник РЧ TN-04 40

Фишер L-T-17 74

Флагман SPL-74 93

Флагман Люкс SPL-75 93

Флагман Фаерлайт SPL-113 93

Флагман Фрост SPL-76 86

Форсаж L-F-14 70

Химик LN-F-08 72

Химопрен NP-F-09 72

Цетра L-F-04 71

Шельф P-T-23 75

Эксперт DG-021 65

Эксперт DG-022 65

Эксперт DG-023 65

Эксперт DG-024 66

Эксперт DG-041 66

Эксперт Техно DG-025 67

Эксперт Техно DG-026 67

Эксперт Техно DG-027 67

Эксперт Ультра DG-042 66

Эталон ПВХ MG-116 34

Юнит Хай Виз TNHА-33 82

Юнит Ойл TPB-102 83

Юнит-100 TNH-31 37

Юнит-300 TNS-53 35

Юнит-500 TNF-98 36

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМЕТОК




